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IGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

. Veiligheidsvoorschriften 

.1. Correct gebruik  
De MSA ULTIMA/ULTIMA X Serie Controller en Calibrator - hierna Controller en 

alibrator genoemd - gebruikt een Infrarode (IR) LED voor het verzenden van 
gnalen naar een IR ontvanger in de ULTIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectie-
ansmitter. 

ebruikershandleiding is verplichte lectuur en dient bij gebruik van het 
estel te worden nageleefd . Vooral de veiligheidsvoorschriften alsook de 
formatie over gebruik en bediening van het toestel moeten zorgvuldig worden 
elezen en nageleefd . Verder moeten de nationale voorschriften van toepassing 
 het land van gebruik, voor een veilig gebruik van het toestel in aanmerking 
orden genomen. 

 

Gevaar! 
H biedt mogelijkerwijs een levensreddende of gezondheids-

da
V orden 
ge
w
on
re

et product 
be
aa

houdende bescherming. Ondoelmatig gebruik, onderhoud of service 
n het apparaat kan de werking van het apparaat schaden en 
ardoor mensenlevens ernstig in gevaar brengen. 

óór gebruik dient de juiste werking van het apparaat te w
controleerd. Het product mag niet worden gebruikt indien de 

erkingstest niet is gelukt, beschadigingen aanwezig zijn, vakkundig 
derhoud/service nodig is of wanneer geen originele MSA-
serveonderdelen zijn gebruikt. 

 

Alternatief eze specificatie, wordt beschouwd 
al
a
s

1.2. A
gevallen waarin het product verkeerd 

o
v

V
v allen, indien het niet wordt 
g  
d

 gebruik, of gebruik dat afwijkt van d
s inbreuk op deze voorschriften. Dit is eveneens vooral van toepassing op het 
anbrengen van niet-toegelaten wijzigingen aan het toestel en op indienst-
tellingen die niet zijn uitgevoerd door MSA of bevoegde personen. 

ansprakelijkheidsinformatie 
MSA aanvaardt geen aansprakelijkheid in 
werd gebruikt of niet in overeenstemming met het doel waarvoor het werd 
ntworpen. De keuze en het gebruik van het product vallen onder de exclusieve 
erantwoordelijkheid van de individuele gebruiker. 

orderingen i.v.m. productaansprakelijkheid en waarborgen en garanties 
erstrekt door MSA met betrekking tot het product, verv
ebruikt, gerepareerd of onderhouden in overeenstemming met de instructies in
eze handleiding. 
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ESCHRIJVING 

. Beschrijving 

.1. LTIMA/ULTIMA X Calibrator - Instrumentoverzicht 
 

 

Fig. 1 ULTIMA/ULTIMA X Calibrator 

1 3 Adresknop 

2 Kalibratieknop 4 h
 

De Cal agbaar, onafhankelijk toestel dat fu eert met twee 
intern
e
u

H
(

D X 
S ransmitter te selecteren en de multiplex-modus in te stellen 
(i

V
e

D

2 

1 

3 

4 

 Nulknop 

Be uizing 

ibrator is een dra nction
e AAA batterijen waarmee één persoon een niet intrusieve kalibratie van 

en ULTIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter direct op de unit kan 
itvoeren zonder de behuizing te openen. 

et is een intrinsiek veilig product voor gebruik in gevaarlijke ruimtes 
 Sectie 6.1). 

e Calibrator stelt u in staat het multiplex-adres van een ULTIMA/ULTIMA 
erie Gasdetectiet
ndien de transmitter hiervan is voorzien).  

erder zijn er geen instellingen vereist; de bediening met drie knoppen is 
envoudig. 

e Calibrator is voorzien van automatische stroom in- en uitschakeling. 
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3 DRESknop 

et multiplex-adres op de ULTIMA/ULTIMA X Serie 
T

 

Alle Ca evoerd door eenvoudigweg de Calibrator 
o
e
 

HRIJVING 

.2. LTIMA/ULTIMA X Calibrator - Bediening 
e Calibrator is voorzien van drie knoppen voor de onderstaande functies. 

.  NULknop 

Deze knop verzorgt de nulfunctie op de ULTIMA/ULTIMA X Serie 
asdetectietransmitter op gezette tijden; periodiek. De transmitter heeft 
echts een nulafstelling nodig. 

. KALIBRATIEknop 

Deze knop verzorgt de nul- en spankalibratiefunctie op de 
LTIMA/ULTIMA X Serie Transmitter; bij een volledige kalibratie vereist de 
asdetectietransmitter zowel een nul- als spancontrolegas. 

. A

Toont of verandert h
ransmitter, indien aanwezig.  

librator handelingen worden uitg
p het ULTIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter LCD te richten binnen 
en afstand van 15 cm. 

ADDRESS

CALIBRATE

ZERO

CALIBRATOR

U LTIMA
TM

TM

GAS

MONITOR

G

 

Fig. 2 Calibrator - We ing 

1 2 Calibrator 
 
 

C m A/ULTIMA X Se  G transmitter vindt 
pla ts via ee al gecodeerde IR verbin tgeen een 
w

 

 

 

2 

1 

rk

 Gasdetectietransmitter 

om
a

unicatie met de ULTIM
n simplex, digita

rie asdetectie
ding he

aterdichte en betrouwbare communicatie verzekert. 
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.3. LTIMA/ULTIMA X Controller - Instrumentoverzicht 

     

F  ULT IMA X Controller 

1 3 Bedieningsknoppen 

2 Numerieke knoppen 4 h
 
 

De Co iet-intrusieve kalibr e IMA/ULTIMA X 
S
o

H
D
(

2 

1 

3 

4 

ig. 3 IMA/ULT

 Scherm 

Be uizing 

ntroller maakt een n ati van de ULT
erie Gasdetectietransmitter mogelijk, waarbij de Transmitter wordt gekalibreerd 
p de unit zonder de behuizing te openen. 

et toestel is draagbaar en onafhankelijk en werkt op twee interne AA batterijen. 
e Calibrator is een intrinsiek veilig product voor gebruik in gevaarlijke ruimtes 

 Sectie 6.2). 



NL

MSA BESC

 

  en Controller 11 

D
G
 

 In

 In

 

 

 

 Inschake

 Instelli

 T

 In

 

 ik (enkel voor de ULTIMA X Serie). 
 

2.3.1 Instelle va

HRIJVING 

Calibrator

e Controller heeft de volgende toepassingen op een ULTIMA/ULTIMA X 
asdetectietransmitter: 

stelling tijd en datum op Transmitter 

stelling van gemiddelde interval 

Instelling/tonen spangaswaarde 

Instelling/tonen alarmen 

Tonen van minimum, maximum en gemiddelde gasuitlezingen 

len van kalibratie Uitgangssignaal 

ng van zelfkalibratiefunctie 

onen van datum laatste kalibratie 

stelling/tonen adres 

Simulatie Calibrator 

Instelling of tonen van Bere

n n de Controller 
 

 

Wanneer men een besturingssignaal naar de ULTIMA/ULTIMA X Serie 
G
1. vóór een toets in te drukken. 

i
e

da
de
se

3.  H
a

Als een
pieptoo
D
In  ongeldige actie wordt ingevoerd, herstelt de Controller dit 
en
ac

asdetectietransmitter stuurt  
Moet de Controller GEREED staan 

2. R cht het bovendeel van de Controller direct op het lege vlak van 
d  detector om op de ULTIMA/ULTIMA X Serie 
Gasdetectietransmitter van functie te veranderen ( Fig. 2). Druk 

arna op de Controller de gewenste knoppensequentie in. Richt 
 Controller op de detector wanneer de laatste knop van de 
quentie wordt ingedrukt. 

et bovenvlak van de Controller mag, om een goede ontvangst te 
randeren, niet verder dan 15 g cm van het detectorvlak zijn 

verwijderd . 
 knop wordt ingedrukt, wordt dit bevestigd met een korte 
n. 

e CLEAR-knop wordt met een dubbele pieptoon bevestigd. 
dien er een
 schakelt naar de READY-modus of toont een prompt om een juiste 
tie in te voeren. 

 
 

2.3.2 Gebruik v tie 

wachtwoord worden beperkt om 
achtwoordidentificatie is af fabriek bij alle 

C

an de ID CODE func

De bediening van de Controller kan met een 
onbevoegd gebruik te voorkomen. De w

ontrollers uitgeschakeld. 
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(2

 

 om de 

(3) 

  

(4) Vo  d k op de ENTER-knop. 

 
w
h

 

2.3.4 Deactivere

1 p en houd deze ingedrukt 
o

(2) V

(3 rs. 

 

(4) V  9
D activeert de 
w
 

ESCHRIJVING 

.3.3 Instellen van de Wachtwoordidentificatie 

) Terwijl de unit UIT staat, druk op de ENTER knop en houd deze gedurende 
v jf seconden ingedrukt totdat de onderstaande prompt op het LCD 
erschijnt: ID KEY #### 

) Gebruik de NUMMER-toetsen: 

 om de wachtwoordidentificatie te VERANDEREN door het oude 
identificatienummer in te voeren (ga naar Stap 3) 

wachtwoordidentificatie te activeren door 9999 in te voeren. 

uk p de ENTER-knop. Dr  o

 Het LCD toont de prompt: NEW KEY #### 

er e gewenste identificatie van 4 cijfers in en dru

 De Controller schakelt nu naar READY-modus en slaat de 
achtwoordidentificatie op. Het toestel kan nu enkel na invoering van 
et wachtwoord worden bediend . 

n van de Wachtwoordidentificatie 

( ) Terwijl de unit UIT staat, druk op de ENTER kno
t tdat de onderstaande prompt op het LCD verschijnt ID KEY #### 

oer het identificatienummer in met de NUMMERknoppen. 

) Druk op de ENTER-knop na invoer van de identificatie van 4 cijfe

 Het LCD toont de prompt: NEW KEY #### 

oer 999 in en druk de ENTER-knop in. 

e Controller schakelt nu naar READY-modus en de
achtwoordidentificatie, en de bediening van het toestel is nu vrij. 

 

et 
wa
Indien de wachtwoordidentificatie is geactiveerd en u vergeet h

chtwoord, neem dan contact op met de servicedienst van MSA.. 
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en
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 Voer de d
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(2) 

 100 seconden nadat de laatste knop werd 
in

 D  vijf seconden op de CLEAR-knop om de unit 
ha

 

HRIJVING 

.3.5 De Controller AAN zetten 

) Druk op de ENTER-knop. 

e unit voert een zelftest uit en toont de firmwareversie gedurende 
kele seconden 

s de Controller de meldingen ULTIMA READY of ULTIMA X READY 
ont, is deze klaar voor gebruik. 

oor de gebruiker gekozen wachtwoordidentificatie in 
 Sectie 2.3.2) indien de Controller de ID CODE melding toont. 

De Controller UIT zetten 

 De unit schakelt zichzelf 
gedrukt uit 

ruk gedurende
ndmatig uit te schakelen. 

 

Er klinken twee pieptonen ter bevestiging dat de CLEAR-knop is 
ingedrukt. 

 

 

2.3.6 In tellen van de Controller voor een Instrument van de ULTIMA of ULTIMA X Serie 

U

G

(1  

 IMAX READY  

(2) Dru  e

 A of 1=ULTIMA X. 

(3) V  “ n of “1” 
om e

 

 In
S  Controller-type te veranderen. 

 

s

De Controller kan zowel naar de Instrumenten van de ULTIMA als de 
LTIMA X Serie signalen verzenden.  

a als volgt te werk om een instrument te kiezen: 

) Schakel de unit in om READY modus te activeren.

 Het LCD toont de melding ULTIMA READY of ULT
( Sectie 2.3.5) 

k enmaal op de DISPLAY-knop. 

 Het LCD toont de melding: 0=ULTIM

oer 0” in om de Controller voor een ULTIMA instrument in te stelle
 d  Controller voor een ULTIMA X Serie instrument in te stellen. 

 Indien de invoer geldig is, toont de Controller de melding “ULTIMA 
READY” of “ULTIMAX READY”. 

dien de invoer ongeldig is, zal deze niet worden geaccepteerd.  
tart deze procedure opnieuw om van
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.3.7 I stellen van de Interne TIJD van de Controller 

e Controller beschikt over een interne real-time klok voor het tijdstempelen.  

 

D
w

e huidige uren en minuten worden getoond als de TIME-knop kort 
ordt ingedrukt. 

Druk op de CLEAR-knop om terug te keren naar de READY-modus. 
 

Instelle

(1

 
(

(2) Druk e op vast tot dt getoond. 

(3
b

 m deze tijd op 
te

 In r ongeldig is, zal deze niet worden geaccepteerd. 
V
p

 G  invoeren van de tijd. 

 

2.3.8 Instellen van de Interne DATUM van de Controller 

het datumstempelen.  
 

n van de real-time klok: 

) Schakel de unit in READY-modus 

 Het LCD toont de melding: “ULTIMA READY” of “ULTIMAX READY”.  
 Sectie 2.3.5). 

n houd de TIME-kn HH:MM wor

) Voer de juiste tijd in 24-uur formaat met de NUMMER-knoppen 
( ijv.: 4:00 P.M. = 16:00; voornullen zijn vereist). 

Indien de invoer geldig is, druk dan op de ENTER-knop o
 slaan. 

dien de invoe
oer de juiste tijd opnieuw in of druk op de CLEAR-knop om te 
rocedure te annuleren en opnieuw te starten. 

ebruik de DEL-knop voor eventuele correcties bij het

De Controller beschikt over een interne real-time klok voor 

Calibrator en Controller  

 
dr
D

De huidige datum wordt getoond door kort de DATUM-knop in te 
ukken. 
ruk op de CLEAR-knop om terug te keren naar de READY-modus. 

 

Instellen

(1

MA READY” of “ULTIMAX READY”.  

(2) D  e

(3

 

 In
V atum opnieuw in of druk op de CLEAR-knop om te 
p

 G

 van de huidige datum: 

) Schakel de unit in READY-modus 

  Het LCD toont de melding: “ULTI
( Sectie 2.3.5). 

ruk n houd de DATUM-knop vast tot MM-DD-YYYY wordt getoond. 

) Voer de huidige datum in (voornullen zijn vereist) met de NUMMER-knoppen. 

 Indien de invoer geldig is, druk dan op de ENTER-knop om deze datum 
op te slaan. 

dien de invoer ongeldig is, zal deze niet worden geaccepteerd. 
oer de juiste d
rocedure te annuleren en opnieuw te starten. 

ebruik de DEL-knop voor eventuele correcties bij het invoeren van de tijd. 
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.4. erstellen van zelfhoudende alarmen 
dien er een zelfhoudend alarm actief is op de ULTIMA/ULTIMA X 
asdetectietransmitter (aangeduid met een knipperend alarm LCD): 

 en draadloos infrarood (IR) toestel (zoals een Calibrator of Controller) 
n worden gebruikt om dit alarm te herstellen. 

dien er een zelfhoudend alarm actief is op een ULTIMA/ULTIMA X 
erie Gasdetectietransmitter, zal het volgende lR commando dat wordt 
tvangen van een kalibratietoestel het zelfhoudend alarm herstellen 
ehalve als het buiten de alarmdrempel ligt).  
et originele IR commando wordt genegeerd en begrepen als een 
larmherstel’. Wanneer de zelfhoudende alarmfunctie niet actief staat 
nnen andere geldige IR functies worden gebruikt. 
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3.1. B
0, 41, en 54  Fig. 4, Fig. 5 en Fig. 6) zijn voor 

d
z
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ALIBRATIE 

. Kalibratie 

e ULTIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter verschaft niet intrusieve 
alibratie door gebruik met de Controller/Calibrator. 

ij kalibratie van een ULTIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter die van 
en accessoire voorzien is moet men de handleiding raadplegen voor volledige 
alibratieinstructies. Bepaalde accessoires voor de Gasdetectietransmitter 
evatten: 

ULTIMA Bemonsteringmodule. 

 ULTIMA Auto-Cal Module. 

alibratie in de fabriek is een normale procedure voor de ULTIMA/ULTIMA X 
erie Gasdetectietransmitter. Desalniettemin wordt het aanbevolen om een 
TART-kalibratie uit te voeren bij inbedrijfstelling van de unit ( Sectie 3.5.2). 

e juiste manier van werken is eerst de kalibratieinstructies goed door te lezen 
óór de eigenlijke kalibratie uit te voeren. Bestudeer verder alle kalibratie-
nderdelen om er bekend mee te raken. Tijdens de kalibratie moet het spangas
nel op de unit worden aangeboden. Eerst de kalibratie-onderdelen aansluiten 
raagt bij aan een eenvoudige unitkalibratie. 

enodigde Uitrusting 
Drie kalibratiekits (genummerd 4
e diffusie ULTIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitters verkrijgbaar. De kits 
ijn in een handige draagkoffer opgeborgen en bevatten alle benodigde delen 
ehalve gas) voor een volledige en nauwkeurige kalibratie. 

 
D vatten nulkappen in plaats van nulkalibratiegas. 
D

In
G
o

Waarschuwing! 
eze kalibratiekits be
eze kappen kunnen slechts worden gebruikt indien het te detecteren 
as door de transmitter niet in de omgevingslucht aanwezig is. 
dien u twijfelt, gebruik dan nulgas voor de nulinstelling van de 
asdetectietransmitter; anders kan het mogelijk zijn dat de kalibratie

g

 
njuist verloopt. 

 

De kalibra voor de kalibratie van ULTIMA 
Bemonster TIMA/ULTIMA X Serie units die met een stroomkap 
z  ULTIMA 
A
B . 
 

tiekits kunnen niet 
ingmodules of UL

ijn uitgerust, worden gebruikt. Raadpleeg de handleiding van de
anzuig-Bemonsteringmodule (P/N 710200) of van de ULTIMA DC Pomp-
emonsteringmodule (P/N 710201) omtrent stroom- of monstermodulesystemen

 to
ca

De Kalibratieprocedure voor de steekproef ULTIMA X Transmitter is 
hetzelfde als voor de diffusieversie, behalve dat er kalibratiegas wordt 

egepast op de Kalibratieinlaatpoort van het stroominlaatblok en dat de 
l kit voor gepompte units over een "flow matching" regelaar beschikt. 
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BRATIE 

e controle- of kalibratiegassen kunnen ook worden vervoerd in de koffer. Zie 
bel Sectie 3.3 voor de juiste nul- en spangascilinders voor uw 
LTIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter. 

e tabel toont de aanbevolen kalibratiekit voor de ULTIMA en ULTIMA X Serie 
asdetectietransmitter.  

al Kit 41 gebruikt normaal een 0,25 LPM (liter per minuut) regelaar en een 
alibratiekap om het kalibratiegas vast te houden.  

e Cal Kits 40 en 54 gebruiken een 1,5 LPM regelaar en geen kalibratiekap. 
dien een Cal Kit 41 is aanbevolen en de toepassing verhindert het gebruik van 
en kalibratiekap (zoals bijvoorbeeld bij een draadloze detectortoepassing), kan 
al Kit 40 gebruikt worden. Bij gebruik van Cal Kit 40 moeten de windcondities tot 
en minimum worden beperkt om kalibratie met verhoogde gevoeligheid te 
ermijden. 

 

De ULTIMA XIR gebruikt Cal Kit 40 en vereist een kalibratiekap. Deze 
kalibratiekap (P/N 10041533) wordt samen met het product verzonden. 

 

3.2. Spangaswaarden 
 

 
D e ULTIMA brandbaar-
ga ld gebaseerd op 

Ty
ca
V
(c
in
in

Waarschuwing! 
e spangaswaarden van d
sdetectietransmittermodellen worden vooraf ingeste
 ruime categorieën in Sectie 3.3.  
pische gassen en dampen zijn gerangschikt in een lijst onder elke 

de

tegorie gegeven in Sectie 3.4. 
oer altijd een kalibratie uit voor het minst gevoelige gas of damp  
ategorie met hoger nummer) die u verwacht aan te treffen ( tabellen 
 Sectie 3.4); anders kan het voorkomen dat de uitlezingen van het 
strument incorrect zijn, namelijk te laag. 

 
 

De ULTIM en vooraf ingestelde 
spangaswaarde ( tabel in Sectie 3.3). Deze spangaswaarde kan veranderd 
w
in

A/ULTIMA X Transmitter wordt geleverd met e

orden met de Controller; de spangaswaarde moet overeenkomen met vooraf 
gestelde concentraties ( Sectie 4 veranderen van spangaswaarde). 
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.3. abrieksinstellingen voor Spanwaarden 

astype ereik 
estelde 

angaswa
en 

Ci

Be

A RP 
nder  

telnr. 

bratiek Opw
ur  

armingsdu

0-100 ppm  60 ppm  710 15 m882  inuten  

0-500 ppm  300 ppm  10027938  15 minuten  

K

0- 00 15 m

oolmonoxide  

1000 ppm  400 ppm  1 28048  inuten  

0-25 ppm  10 ppm  100 15 m28070  inuten  Zw

0 100 15 m

aveldioxide  

0-100 ppm  1  ppm  28070 inuten  

0 p 710 15 m– 10 ppm  5 pm  414  inuten  

0- 15 m50 ppm  inuten  

0-
10028062  

100 ppm  
40 ppm  

15 minuten  

Zwavelwaterst
o

0 ppm  10089547  15 m

f  

0-500 ppm  25 inuten  

Stikstofmonoxi
d

0- 00

40 

15 m
e  

100 ppm  50 ppm  1 28074  inuten  

Stikstofdioxide  0 – 10 ppm  5 ppm  710332  30 minuten  

0 – 5 ppm  30 minuten  

0 – 10 ppm  

2 p 710

30 m

pm  331  

inuten  

C

0-  ppm  10028066  30 m

hloor  

20 ppm  10 inuten  

Cyaanwatersto
f  

0- 0 100 30 m50 ppm  1  ppm  28072  inuten  

Fluorw
z

10 ppm  10053747  aterstof 0 – 10 ppm  
uur (7)  

30 minuten  

C
(4

- p 710

41 

30 mhloordioxide 
)  

0 3 ppm  1 pm  331  inuten  

0- 5% 493 15 m5%    580  inuten  Z

20 100 15 m

uurstof  

0-25%  ,8%  28028 (2) inuten  

15 minuten  Aardgas  0-100 
LE 15 m

(3) % 
L  

25% LEL(1) 

inuten  

A
n (3)  

15 mardoliedampe inuten  

(B

0-
LE

40

15 menzine)  

100 % 
L  

% LEL(1) 

inuten  

15 minuten  Algemene 
Oplosmiddelen 
(3

0-100 % 
LEL  

55% LEL(1) 

----- 
)  

N
IR

29% LEL 
(1)  

100

----- iet-methaan 
 

0-100%  

28034  

M -
LEL  

50
(5) 

40 

----- ethaan IR 0 100 % % LEL 
 

10028032  
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astype reik 
estelde 

angaswaar
n 

Be

A RP 
nder  

telnr. 

bratiek Gas ype 

F 2,0 ,5 24 uuosfine   ppm  0  ppm  r  

A 2,0 ,0 24 uursine   ppm  1  ppm  r  

G ,0 ,5

710

4 uurermanium  3  ppm  2  ppm  

533  

  

S  p 4 uurilaan  25 ppm  5 pm    

D 50 15 

10014897  

30 miiboraan   ppm  ppm  nuten  

Fl 5,0 4,0 30 miuor   ppm   ppm  nuten  

B 5,0 ,5

710331  

41 

30 miroom   ppm  2  ppm  nuten  

0- 5 10028076  30 mi50 ppm  2 ppm  nuten  Ammoniak  

-
pp

0 100 30 mi0 1000 30
m  

 ppm  44014  nuten  

Waterstof  0-
pp

500 ppm  10022386  30 minuten  1000 
m  

ETO (6)  0 – 10 ppm 4,0 ppm  10028070  24 uur  

0-
p

479 -- 5000 200
p m 

0 ppm 266 ---

0- 1,5%  807386  ----- 2%  

K
IR

0-5% 2.5% 479265 

40 

----- 

ooldioxide 
 

Zoutzuur  0-50 ppm  40 100 54 30 minuten  ppm  28078  

1) Gekalibreerd met
2) 
3)  om te kalibreren met hetzelfde gas als het te  

4
gekalibreerd met 50% LEL methaan 

6) 
7) ) 10 ppm SO2 = 8 ppm HF 
 

D
dat pla

 Propaan (0,6% gas per volume) 
Niet vereist voor standaard kalibratieprocedure 
Voor brandbaar gas is het een goede manier van werken

  detecteren gas 
) CLO2 wordt gekalibreerd met CLO2 of gebruik  de CLO2 calibratorkit (bestelnr. 710420) 

5) Methaan infrarood wordt 
ETO wordt gekalibreerd met SO2     
Fluorwaterstofzuur (HF) wordt gekalibreerd met Zwaveldioxide (SO2

e LEL-waarden die worden gebruikt zijn gebaseerd op NFPA 1997. Het kan zijn 
atselijke bepalingen verschillende LEL-waarden gebruiken.  (Chemiekaarten)
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10
00

PS
I

50
0

0

FOR USE DURING CALIBRATION ONLY

REMOVE AFTER CALIBRATION

ULTIMA SENSORGARD ZERO CAP

ULTIMA 

Calibrator en Controller 

 

Fig. 4 Kalibratiekit 40 inhoud  

1 3 Nulkap (P/N 710535) 

2 1  478358)  
 

Leidingen (P/N 711112) 

.5 LPM Debietregelaar (P/N  

 
De kit kan ook een of twee gascilinders bevatten. 

 

 

10
00

PS
I

50
0

0

FOR USE DURING CALIBRATION ONLY

REMOVE AFTER CALIBRATION

ULTIMA SENSORGARD ZERO CAP

ULTIMA 

FOR USE DURING CALIBRATION ONLY

REMOVE AFTER CALIBRATION

ULTIMA SENSORGARD ZERO CAP

ULTIMA 

FOR USE DURING CALIBRATION ONLY

REMOVE AFTER CALIBRATION

ULTIMA SENSORGARD CALIBRATION CAP

ULTIMA 

FOR USE DURING CALIBRATION ONLY

REMOVE AFTER CALIBRATION

ULTIMA SENSORGARD CALIBRATION CAP

ULTIMA 

 
 
F . 5 Kalibratiekit 41 inho

1 4 Nulkap (P/N 710535) 

2 8359) 5 Kalibratiekap (P/N 710441) 

3 N 6 li 0) 
 

ig ud 

Leidingen (P/N 711112) 

0.25 LPM Debietregelaar (P/N 47

ulkap (P/N 813774) Ka bratiekap (P/N 1002003

 
 of twee gascilinders bDe kit kan ook een evatten. 

1 

2 

3 

2 3 

1/4 ″  3/16 ″  

1/4 ″  3/16 ″  
1 

4 

5 6 
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 Calibra ler 

   
10

00
PS

I

50
0

0FOR USE DURING CALIBRATION ONLY

REMOVE AFTER CALIBRATION

ULTIMA SENSORGARD ZERO CAP

ULTIMA 
Silicagel

Desiccant

 

Fig. 6 Kalibratiekit 54 inhoud 

1 3 1.5 LPM Debietregelaar (P/N 478358) 

2 D ) 4 lk
 

Leidingen (P/N 711112) 

roogmiddel (P/N 10064306 Nu ap (P/N 710535) 

 
De kit kan ook een of twee gascilinders bevatten. 

 

K3.4. gids voor Brandbaar-Gasdetector alibratie
 

 

l worden getoond, 
ku
w

U

De responsfactoren die in de onderstaande tabe
nnen niet voor toepassingen die ATEX-goedkeuringen vereisen 

orden gebruikt .  
oor ATEX toepassingen met betrekking tot de veiligheid moet de 
LTIMA met het doelg

V
U as worden gekalibreerd . Raadpleeg de 

LTIMA X Serie Gebruikershandleiding voor meer informatie. 
 
 

3.4.1 Categorie

te detecteren voert men een rekalibratie uit met 
g op de overeenkomstige spangaswaarde. 

G

 31 – Aardgas 

Om de onderstaande gassen 
0,6% Propaan en een instellin

astype  Gastype  

Aceetaldehyde 23 16 Waterstof 

Acetyleen 24 20  MAPP Gas 

1 25 Me 20 ,3-Butadieen  thaan 

K  20 Me 20 oolmonoxide thanol 

E 24 Me ride thaan  thyleenchlo 24 

E 25 Me 22 thyleen  thylamine 

E chloride 22 Trig 22 thyleendi onox B 

1 

3 

1 3/16 ″  /4 ″  

2 4 
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Om de volgende gassen te kunnen detecteren moet het spanpunt ingesteld 
worden op 40 % LEL met 0,6% Propaan toegepast op de detector. 

Gastype  Gastype  

ALIBRATIE 

3.4.2 Categorie 32 – Aardolie 

1,1,1-Trichloorethaan 32 Isobutaan 32 

Azijnzuur 28 Isobutanol 38 

Aceton 37 Isopreen 33 

Allylchloride 30 Isopropanol 37 

Acrylnitril 26 Hexaan 40 

Acroleine 28 Methylacetaat 34 

Benzeen 37 Methylchloride 32 

Benzine 35 Methylpropaan (2) 29 

n-Butaan 36 Methyl t-Butyl Ether 35 

1-Buteen 34 Pentaan (n) 36 

2-Buteen 37 Pentaan (iso) 36 

n-Butylacetaat 28 Penteen 35 

Butyleen 33 Propaan 29 

Butyraldehyde 30 n-Propanol 36 

Chlorobenzeen (DDT) 38 Propyleen 33 

Cyclohexaan 37 Propyleenoxide 33 

Dimethoxyethaan 26 Tetrahydrofuraan 30 

Diethylether 37 Tolueen 39 

Dimethylether 30 Trichloorethyleen 35 

1,4-Dioxaan 39 Triethylamine 38 

Epichloorhydrine 33 Vinylacetaat 34 

Ethanol 30 Vinylchloride 32 

Ethyleenoxide 36   

Freon 152A 28   
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O
0

Ga  Gas  

BRATIE 

.4.3 Categorie 33 – Katalytisch T

m de onderstaande gassen te detecteren voert men een rekalibratie uit met 
,6% Propaan en een instelling op de overeenkomstigespangaswaarde. 

stype type 

Amylalcohol 43 Iso-octaan 52  

n-Butanol 48 JP-4 41  

Bu 46 Me 49 tylacrylaat  thylcellosolve 

Ce 42 Me  (MEK) 52 llosolve  thylethylketon

Di  42 Me n (MIBK) 53 isopropylamine  thylisobutylketo

Di rylaat 40 ethylamine 41 Methylmethac

Ethylacetaat 43 Nafta. 53  VMSP 

Et 52 Prohylacrylaat  pylacetaat 45 

Et n Sty 42 hylbenzee 41 reen 

He Xyl 50 ptaan 42 enen 

Hexeen 42    

    

 

3.4.4 Ca  – ULTIMA IR M aan 

Om e bratie uit met 
2, lli p de overe pangaswaarde

Ga Gas

tegorie 34 eth

 de onderstaande gassen te d tecteren voert men een rekali
5% Methaan en een inste ng o enkomstige s . 

stype  type  

Ac 86 Isop 25 eton  roponal 

1, 80 MEK 53 3-Butadieen  

Cy 14 Me 50 clohexaan  thaan 

Et 17 Me 14 hanol  thanol 

Et 34 Me 13 hylacetaat  thylformiaat 

Et 39 hyleen 95 Propyleen 

He 14 Tolueen 64 ptaan  

He 14 Xyl en 53 xaan  en

Isobutanol 20   
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G  Ga  

ALIBRATIE 

.4.5 Categorie 35 – ULTIMA IR Niet-Methaan 

m de onderstaande gassen te detecteren voert men een rekalibratie uit met 
,6 % Propaan en een instelling op de overeenkomstige spangaswaarde. 

astype stype 

B 31 Iso 33 utaan  butaan 

B 48 Iso 47 utylacetaat  butanol 

C 37 Iso 52 yclohexaan  propanol 

C 32 Me 27 yclopentaan  thanol 

D 25 Meimethylether  thylformiaat 35 

E 30 Penthaan  taan 31 

E 36 Pro 29 thanol  paan 

E 72 Pro 51 thyleenoxide  pylacetaat 

H 36 Pro 31 eptaan  pylalcohol 

H 37 Pro de 26 exaan  pyleenoxi
 
 

3.4.6 C 38 – ULTIMA XIR haan 

Om de onderstaande gassen n voert men een rekalibratie uit met 
25% methaan en een instelling op de overeenkomstige spangaswaarde. 

 

ategorie  Met

te detectere

Gastype   

Methaan 50   
 
 

3.4.7 Categorie 39 – ULTIMA XIR Niet-Methaan 

Om de onderstaande gassen n voer bratie uit met het 
g  Propaan en een i ling op de ige spangasw e. 

G  G  

te detectere
nstel

t men een rekali
overeenkomstegeven % aard

astype astype 

Butaan, 0,6 aan 28 H % propaan % prop exaan, 0,6 41 

C propaan 30 P an yclopentaan, 0,6% entaan, 0,6% propa 33 

E opaan 25 P paan thaan, 0,6% pr ropaan, 0,6% pro 29 

E 1% propaan 28  thyleen, 0,  
 
 

3.4.8 V  

Bij het meten van gassen of d en uit de t el categorie 32 en Catego e 33, 
moet de spanwaarde van Categorie 33 gekalibreerd worden (55% LEL) met 0,6% 
Propaan per toegepast volume. 

Indien het gas of de damp niet in de tabelcategorieën voorkomen raadpleeg dan 
de servicedienst van MSA en vraag om de juiste instelling. Indien u wenst te 
kalibreren volgens de specifieke LEL van het gas of de damp die wordt gemeten, 
kan de verwachte spangaswaarde van de ULTIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectie-
transmitter door de Controller worden veranderd. 

oorbeeld

amp ab ri
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.5. Kalibratie ULTIMA/ULTIMA X Serie Gasd
 

 

Aandacht! 
Om een volledig functionele detector te garanderen, moeten 
kalib
aan

ratiecontroles en event el -bij orden uitgevoerd bij he
vankelijke opstarten en rder m npozen. 

ue
ve

stellingen w
et regelmatige tusse

t 

 

D n de detecto nbieden is ouwbare manie  de 
w n, zoals eval is me detectietransm r. De 
re  kalibratiega ten hangt a jfstijd en chem e 
bl e ieuwe dete ten vaker worde
g t het duidel  dat de kali ich hebben
g  regelmaat van de kalibrati d e

 aan het schema d tionaris of bedr r is 

en kan het n om e
Gasdetectietransmitter uit te voeren in plaats ul- en 
s re. Onderzoek s n met de v ris of 
v echnicus of een n ctie voldoe
 

3

 

 or of een XIR detector betreft, raadpleeg dan de 
sectie van de ULTIMA X Serie handleiding voor meer informatie. 

edi i e m n t een uur voor een kalibratie uit te 
voeren in. 

 hloordioxyde (ClO2), wordt 

ng 1 ppm ClO2 is . De fabr ek et kalibratiegas op de 
IMA/ULTIMA X Serie Gasdetecti pm. 

k slec

 de 
n ebruikt. Laat HCl gas gedurende 

or de debietregelaar en leiding lopen alvorens een kalibratie uit 

 

irect testgas aa
erking te controlere

r aa
het g

de enige betr
t elk soort ga

r om
ittes

f van de bedrigelmaat van de stes isch
ootstelling van d  detectoren. N ctoren moe n 
ekalibreerd totda
estabiliseerd. De

ijk is bratiegegevens z
e kan worden verminder

 
n 

aangepast at door de veiligheidsfunc ijfsleide
opgesteld. 

In sommige gevall  nodig zij nkel een nulfunctie van de 
 van een volledige n

panproced
eiligheidst

u ame
ulfun

eiligheidsfunctiona
nde is. 

.5.1 Algemene Notities 

Indien dit de eerste kalibratie betreft of indien het detectorelement is 
veranderd of vervangen ( Sectie 3.5.2). 
Indien dit een zuurstofdetect
Kalibratie

 Schakel de vo ng van de un t t n i s e 

 Vanwege de onstabiele eigenschappen van C
Chloorgas gebruikt als kalibratiesimulator. Bij gebruik van het MSA 
kalibratiesysteem en gascilinder (P/N 710331) is het responsiepercentage 2:1. 
Met andere woorden, het 2 ppm Chloormonster moet zo worden ingesteld dat 
de uitlezi
ClO2 ULT

i sinstelling voor h
etransmitter is 1 p

 Haal de regelaars voor Cl2 en ClO2 kalibratie niet door elkaar. Gebrui hts 
één regelaar voor elk type gas

erdere 
. De werking zal onjuist zijn als een regelaar 

wordt gebruikt voor me gassen. 
e teemcomponenten, mag Wegens de reactiviteit va

debietregelaar slechts vo
n HCl met debi
or HCl gas w

tsys
orde  g

vijf minuten do
te voeren.  
Spoel na een geslaagde kalibratie de debietregelaar en leiding gedurende vijf 
minuten met 100% stikstof . Bewaar de debietregelaar in de droogtas 
(inbegrepen bij de Kalibratiekit 54) of in een soortgelijke droogcontainer. 

Calibrator en Controller 25 
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W er een nieuwe detector in de ULTIMA Gasdetectietransmitter wordt 
geplaatst m T kalibratie worden uitgevoerd.  

Wannee t 
geplaatst i
staat data
CHANGE SEN
b

B
k
v
 

ALIBRATIE 

3.5.2 Start kalibratie 

anne
oet een STAR

r e
 

en nieuwe detector in de ULTIMA X Gasdetectietransmitter word
s ook een START kalibratie vereist. Deze procedure stelt de unit in 
 te vergaren met betrekking tot de detector en kan zodoende voor de 

SOR functie de juiste beslissing nemen en een juiste werking 
ewerkstelligen. 

ovendien, mag START Kalibratie enkel worden gebruikt als een normale 
alibratie geen foutsituatie op kan lossen veroorzaakt door het gebruik van een 
erkeerd testgas of door andere omstandigheden. 

 

Aandacht! 
Deze procedure moet enkel worden uitgevoerd als er een nieuwe 
detector is geïnstalleerd. Anders kan de levensduuraanduiding van de 
detector foutief zijn. 

 

S
 

1 r gelijktijdig in te drukken. 

2.

l 1=y

 

tart kalibratie wordt als volgt uitgevoerd: 

. Door de NUL en KALIBRATIE-knoppen op de Calibrato

OF 

  Door de SPAN-knop op de Controller in te drukken en vast te houden. 

 Het LCD toont de melding “Do Init Ca ”  

Druk op knop 1 terwijl de Controller op het ULTIMA/ULTIMA X Serie scherm 
gericht wordt. 

 Het ULTIMA LCD toont vervolgens “SET APPLY ZERO GAS” 

 Het ULTIMA X Serie LCD toont vervolgens “SET APPLY ZERO GAS” 

 Het overige deel van de procedure is nu hetzelfde als die voor een 
normale kalibratie. 

 Het LCD verschaft aanwijzingen aan de gebruiker voor de nul- en 
spanprocedure zoals bij een normale kalibratie. 

 

De woorden “SET” (enkel op ULTIMA-units) en “ICAL” (op zowel de 
ULTIMA als de ULTIMA X Serie units) op het LCD onderscheiden 
START Kalibratie van een reguliere kalibratie.  

ande procedure. 

Indien het woord “ICAL” niet wordt getoond kan de gebruiker de 
kalibratie annuleren door een willekeurige knop op de Calibrator in te 
drukken terwijl deze op de unit wordt gericht; probeer vervolgens de 
bovensta

 

 

De kalibratieprocedure kan tijdens de aftelling van 30 seconden altijd 
worden afgebroken door op de ZERO, CAL of ADDRESS-knop te 
drukken op de Controller/Calibrator terwijl u op de unit richt. 
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N

M

(1

(2) Schro gelaar aan de nulgasfles. 

(3) Bepa

(4) Dru
de de
bedek

(5 ook het andere uiteinde van de 

ositie van de Cal-Kap met een opening voor de leiding en druk vervolgens 

 Verbin at en druk de 
kalibr

 

BRATIE 

.5.3 Normale kalibratie 

en normale kalibratie omvat een “nul” en “span” zoals beschreven in de 
olgende procedures.  

Indien de gebruiker kiest om enkel een "nul" uit te voeren, dan moet hij de 
ZERO-knop in plaats van de CALIBRATE of CAL-knop indrukken zoals 
beschreven in Stap 8. 
Voor zuurstofunits, ga verder bij Stap 8. 

ulinstelling  

et gebruik van Nulgascilinder: 

) Bepaal de positie van de nulgascilinder en de debietregelaar van de 
kalibratiekit. 

ef de debietre

al de positie van het leidingsamenstel in de kalibratiekit. 

het kleinere uiteinde van het leidingsamenstel over de gasuitlaat van 
bietregelaar en verzeker dat de leiding de gasuitlaat in zijn geheel 
t. 

k 

) Indien Cal-kit 40 wordt gebruikt, sluit dan 
leiding op de SensorGard inlaat aan. 

 ij gebruik van Cal Kit 41 (of Cal Kit 40 bij de ULTIMA XIR), bepaal dan de B
p
de leiding door de opening in de bodem van de kap.  

d daarna het einde van de leiding met de detectorinla
orinlaat ( Fig. 11). atiekap over de gehele detect

 

 ULTIMA XIR wordt samen met 
h t product geleverd en is niet bijgesloten in de kalibratiekit. 
De kalibratiekap (P/N 10041533) voor de
e

 

(7) r op het ULTIMA/ULTIMA X Transmitter LCD en 

- Een aftelling van 30 tot 0 seconden en 

 

(6) Schakel de gasstroom in met de knop op de debietregelaar. 

Richt de Controller/Calibrato
druk de Controller/Calibrator CAL/CALIBRATE-knop in. 

 Het schermt toont: 

- APPLY ZERO GAS. 

Calibrator en Controller 27

 
a
Het nul of kalibratieproces kan altijd worden geannuleerd tijdens de 
ftelling van 30 seconden; druk op de ZERO, CAL of ADDRESS-knop 

op de Controller/Calibrator terwijl op de unit wordt gericht. 
 

 l ingesteld. 
De aftelling van 30 seconden wordt bij zuurstofunits overgeslagen. Deze 
worden namelijk elektronisch op nu
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 van 30 seconden 

. 

r de detector. De engineering-units (ppm, % of %LEL) 

 LCD terug naar de normale 
nt het LCD END. 

asstroom uit door de knop op de debietregelaar te draaien. 

(1 gelaar. 

 
edurende twee bijkomende minuten vastgehouden op het 

lledige kalibratie. 

 t dit: 

 

 TIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter werkt met de 

 psporing in de ULTIMA 

D  UL
vooraf it bereik is 
correctie onmogelijk zoals wanneer een lege of verkeerde gascilinder wordt 
toegepast 
aftelling va

Indien er enkel een ZERO is uitgevoerd, is de procedure volledig en kan het 
kalibratiegereedschap in de cal kit worden opgeborgen. Indien een CAL is 
uitgevo en zoals 

ALIBRATIE 

Calibrator en Controller 

(8) Na de aftelling

 Het LCD toont beurtelings “CAL” en een waarde (bijvoorbeeld: 0 ppm)
Deze waarde is de eigenlijke uitlezing van de gasconcentratie die wordt 
gedetecteerd doo
worden bepaald door het soort gemonteerde detector en zijn niet 
verwisselbaar. 

 Na stabilisering van de gaswaarde keert het
status. Als de kalibratie geslaagd is, too

(9) Schakel de g

0) Verwijder de leiding van de debietre

 Indien het kalibratieuitgangssignaal is ingeschakeld tijdens kalibratie, 
wordt het g
vergrendelpunt of tot na de spanprocedure bij een vo

 Indien een CAL FAULT vlag wordt getoond op de unit beteken

 Een niet gelaagde poging tot nulinstelling of kalibratie van de 
ULTIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter 

De UL
kalibratieparameters die bepaald zijn voor de kalibratiepoging. 

Raadpleeg de aanwijzingen bij Fouto
handleiding (P/N 10050078). 

Om de CAL FAULT vlag te annuleren, moet eerst een volledige succesvolle 
kalibratie worden uitgevoerd. 

e TIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter staat enkel binnen een 
 bepaald bereik een automatische nulinstelling toe. Buiten d

of verzaakt is om de gasstroom te starten binnen de toegewezen 
n 30 seconden. 

erd, zal de gasdetectietransmitter de “span”-sequentie voortzett
beschreven in de volgende sectie. 
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S en 

Bij een rm
transm r 
unit. De spa
 

BRATIE 

pann

 no ale kalibratie begint de ULTIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectie-
itte automatisch de spanaftelling na een geslaagde nulinstelling van de 

naftelling duurt 30 seconden ( Fig. 7 en Fig. 8). 

 

Fig. 7 
 

ULTIMA Unit Pas SPAN Gas Vlag Toe 

 d  Controller/Calibrator terwijl u op de unit richt. 

De
fg
e

 spanprocedure kan op elk moment tijdens de aftelling worden 
a ebroken door op de ZERO, CAL of ADDRESS-knop te drukken op 

 

 

F

(3) 

(4

(5

 Cal Kit 40 verbindt het andere uiteinde van de leiding met de inlaat van 
de SensorGard ( Fig. 9). 

 Cal Kit 41 (of Cal Kit 40 bij de ULTIMA XIR), bepaalt de positie van de 
Cal-Kap met een opening voor de leiding en druk vervolgens de leiding 
door de opening in de bodem van de kap. Verbind daarna het einde van 
de leiding met de detectorinlaat en druk de kalibratiekap over de gehele 
detectorinlaat ( Fig. 11).  

 Cal Kit 54 laat gedurende vijf minuten HCl-gas door de regelaar en 
leiding lopen voor opnieuw een kalibratie te ondernemen. 

ig. 8 CAL LCD 

 

(1) Bepaal de positie van de spangascilinder en de debietregelaar van de 
Kalibratiekit. 

(2) Schroef de debietregelaar aan de spangasfles. 

Bepaal de positie van het leidingsamenstel in de kalibratiekit. 

) Druk het kleinere uiteinde van het leidingsamenstel over de gasuitlaat van 
de debietregelaar en zorg dat de leiding de gasuitlaat in zijn geheel bedekt. 

) Bij gebruik van: 
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 de gasstroom in door de knop op de debietregelaar te draaien. 

ijdens de 
aftelling van 30 seconden. 

ALIBRATIE 

(6) Schakel

 Het is een goede praktijk om de assemblage van alle 
kalibratieonderdelen vooraf uit te voeren. 

 Verzeker dat er geen kalibratiegassen worden toegepast t

2 1 

 

Fig. 9 Spaninstelling (ULTIMA unit getoond) 

1 Sensor Gard 2 Spangascilinder 
 

 Indien de melding  CAL FAULT wordt getoond op de ULTIMA/ULTIMA X 
Serie Gasdetectietransmitter voor de gebruiker een gas heeft kunnen 
toepassen, is er een stabiele gasconditie bereikt, hetgeen een foutieve 
spanaanduiding veroorzaakt. 

tieproces moet opnieuw worden uitgevoerd om deze conditie 
te annuleren. 

(7

 nt beurtelings “CAL” en een waarde. (bijvoorbeeld: 60 ppm 
 is de eigenlijke 

e 
ald door 

 
e kalibratie is geslaagd, toont het LCD gedurende twee 

s

 Het kalibra

) Na de aftelling van 30 seconden 

Het LCD too
voor 0 tot 100 ppm koolmonoxide). Deze waarde
uitlezing van de gasconcentratie die wordt gedetecteerd door d
detector. De engineering-units (ppm, % of %LEL) worden bepa
het soort gemonteerde detector en zijn niet verwisselbaar. 

Na stabilisering van de gaswaarde keert het LCD terug naar de normale 
status. Indien d
econden END ( Fig. 10). 

Fig. 10  Kalibratie Einde LCD 

Calibrator en Controller  
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spangas naar de unit 
st

(8) Schak op op de debietregelaar. 

 Indien het kalibratie-uitgangssignaal tijdens de kalibratie is geactiveerd , 
wordt het nog twee minuten op het vergrendelpunt geblokkeerd nadat 
END wordt getoond. 

BRATIE 

 

 Gebruikersinstellingen zijn niet nodig. 

 Het scherm toont de spangaswaarde terwijl het 
roomt. (Bijvoorbeeld, de uitlezing kan 60 ppm of 25 % of 60 % LEL zijn). 

el de gasstroom uit met de kn

3 

 2 1 

F

1 K

2 Ci
S

 

zing naar nul terugkeert; dit is normaal detectorbedrijf. 

 it wordt getoond betekent dit: 

 E
G

 D
ka
zij

 
he nulinstelling en spanaanpassingen 

toe. Buiten dit bereik is correctie onmogelijk zoals bijv. wanneer een lege of 
verkeerde gascilinder wordt toegepast of verzaakt is om de gasstroom te 
starten binnen de toegewezen aftelling van 30 seconden. 

ig. 11 Spangasverbinding (ULTIMA unit getoond) 

alibratieadapter 3 Spangascilinder 

linder met Gasdetector via 
plits 

  

 Nadat het spangas van de detector is verwijderd kan het enkele minuten 
duren voordat de uitle

Indien een CAL FAULT vlag op de un

en niet gelaagde poging tot kalibratie van de ULTIMA/ULTIMA X Serie 
asdetectietransmitter 
e ULTIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter werkt met de 
libratieparameters die, alvorens de kalibratiepoging werd ondernomen 
n bepaald . 

 Om de CAL FAULT vlag te annuleren, moet eerst een volledige kalibratie 
worden uitgevoerd. 
De ULTIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter staat enkel binnen een 
vooraf bepaald bereik een automatisc

Calibrator en Controller
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n de debietregelaar en de 
elen opnieuw op in de 

k ra
 

ALIBRATIE 

 
(9) Verwijder na een geslaagde kalibratie de leiding va

debietregelaar van de cilinder; berg alle onderd
alib tiekit. 

Calibrator en Controller 

 d bietregelaar en leiding opnieuw op in de droogtas inbegrepen bij de 
l Kit 54 of in een soortgelijke droogcontainer. Deze debietregelaar en 
ding moeten slechts vo

Bij gebruik van Cal Kit 54, spoel de debietregelaar en leiding m
stikstof gedurende vijf minuten na een geslaagde kalibratie. Be

et 100% 
rg de 

e
Ca
lei or HCl gas gebruikt worden. 

Zuurstofkalibratie 
 

 

Indien dit de eerste kalibratie is na vervanging van het detectordeel 
moet een "Startkalibratie" worden uitgevoerd. 

 

Zuurstofkalibratie is enigszins anders dan kalibratie van andere gassen. Na de 
uitvoer van de NULfunctie wordt de aftelling van 30 seconden overgeslagen 
omdat de nulinstelling op de ULTIMA/ULTIMA X Serie Transmitter automatisch 
plaatsvindt. Een kalibratiekap of nulgas zijn niet benodigd. 
Overeenkomstig met de gegeven spec e moet de zuurstof 
ULTIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectiet smitter met de kalibratiekit en 
zuurstofcilinder worden geijkt . De zuurstofconcentratie in lucht is onderheving 
aan lichte verschillen vanwege veran ingen in de relatieve vochtigheid en 
drukniveaus. Deze variaties in zuurst aus worden gedetecteerd door de 
zuurstof ULTIMA/ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter.  
Om de n 
kalibrat a iken. Dit verzeke tie zuurstof 
voor ied e
Voor de over het algemeen geschikt voor de 
25% zu IMA/ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter omdat de 
verwac
aftellin
“A
 

ificati
ran

der
ofnive

reproduceerbaarheidspecificatie te halen is het nodig ee
ieg
er

scilinder te gebru
 kalibratie. 

rt dezelfde concentra

 SPAN-functie is omgevingslucht 
urstof ULT
hte default spanwaarde 20,8% is. Daarom is het voldoende om alleen de 

g te laten plaatsvinden zonder gas aan te bieden wanneer de prompt 
PPLY SPAN GAS” wordt gegeven. 

 worden wanneer de prompt “APPLY SPAN GAS” getoond wordt. 

Indien de detector is geplaatst in een ruimte met normaal lage of 
verrijkte zuurstof, moet er een 20,8% zuurstofmonster aangeboden 
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XIR Kalibratie 

O
ULT
transmitter correct te kalibrer  
kalibra oudt een verslechtering van de prestatie van de detector 
verband m
beïnvloedt
voldoend
uitgevoerd 
eerder in d
Voer een s n een juiste 
w ag van de spancontrole onjuist is moet een volledige 
k oerd. 
 

BRATIE 

ndanks dat een volledige kalibratie (nul en span) kan worden uitgevoerd op de 
IMA XIR Gasdetectietransmitter, is een niet-gas kalibratie voldoende om de 

en. Een nulinstelling is voldoende voor een volledige
tie. Normaal h

et een licht nulpuntsverloop hetgeen de spanwerking negatief 
. Normaal is het herstellen van de nulinstelling van de detector 
 voor een herstel van de spanprestatie. Een nulinstelling kan worden 
door op de ZERO-knop te drukken op de Calibrator of Controller en de 
it hoofdstuk vermelde aanwijzingen voor de “Nulinstelling" te volgen. 
pancontrole uit na de nulinstelling om verzekerd te zijn va

e

erking. Indien de uitsl
alibratie worden uitgev

 
begrepen bij het 

strument). Voer daarna de volgende procedure uit. 

Voor kalibratie van een XIR detector met een stroomkap moet de laatste 
delijk worden vervangen door een SensorGard (intij

in
 

 

Aandacht! 
De Kalibratiekap moet worden verwijderd van de XIR SensorGard na 
uitvoering van de Nulinstelling en/of Spanprocedure; anders zal de 
detector niet juist werken. 
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4. Controller – Details van Werking 

4.1. W
D

LCD Default 
 # 

eergave van het ULTIMA Gasdetectietransmitter LCD 
e Controller kan de LCD weergave aanpassen om het volgende te tonen: 

Zie procedure 
voor wijziging

Uitlezing huidige gasconcentratie N.V.T. N.V.T. 

U
g

itlezing minimum gasconcentratie van laatste 
emiddelde tijdperiode 

N.V.T. 1 

U
la

itlezing maximum gasconcentratie van 
atste gemiddelde tijdperiode 

N.V.T. 1 

U
la

itlezing gemiddelde gasconcentratie van 
atste gemiddelde tijdperiode 

N.V.T. 1 

Tijdperiode voor 
gemiddelde

minimum, maximum & 
 gasuitlezing 

1   UUR 1 

Nul-gasconcentratiewaarde N.V.T. N.V.T. 

Detectorb 3 ereik N.V.T. 

Gastabelwaarde 1 4 

Span-gasconcentratiewaarde zie Sectie 3.3 2 

ULTIMA uitgeschakeld 5 Alarm 1, 2
 

ingeschakeld 

, 3 instelpunten 

ULTIMA X 5 

Indien ingeschakeld:   

Alarm 1 10% volle schaal  5 

Alarm 2 20% volle schaal  5 

Alarm 3 30% volle schaal  5 

Zuurstofalarm 1 19,5%**  5 

Zuurstofalarm 2 18,0%**  5 

Zuurstofalarm 3 22,0%  5 

Huidige tijd Eastern Standaardtijd 6 

Huidige datum Huidige datum 7 

Kalibratie Signaalstatus UIT 8 

Kalibratie-interval en Toekomstige kalibratietijd 30 dagen om 00:00 9 

Toekomstige kalibratietijd Uitgeschakeld * 10 

Detectoradres (enkel MUX Frequentieuitgang) 1 11 

Tonen van vorige geslaagde kalibratiedatum N.V.T. 12 

Kalibratie/controle 4-20mA (enkel ULTIMA X) N.V.T. 13 

Herstellen van de ULTIMA X N.V.T. 14 

Alertoptie (enkel ULTIMA X) UIT 15 

Instellen van Uitstel Detectorwissel  
(enkel ULTIMA X) 

AAN 16 

* De datum is ingesteld op 12/31/94, hetgeen zelfkalibratie uitschakelt (enkel ULTIMA).  

** Duidt alarmen met onderschrijdende werking aan 
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L fault Zie procedure 
ziging # 

NTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

CD weergave De
voor wij

ModBUS transmitteropdrachten   

Tonen van het adres van de Ultima X3 
Gasdetectietransmitter 

17N.V.T.  

Instellen van het adres van de Ultima X3 
G

247 18 
asdetectietransmitter 

T
G

19 
onen van de baudwaarde van de Ultima X3 
asdetectietransmitter 

N.V.T. 

In 3 
G

19200 even p 20 
stellen van de baudwaarde van de Ultima X
asdetectietransmitter 

ariteit 

Verwijderen van een afwezige detector van de 
Ultima X3 “scan” 

N.V.T. 21 

Opnieuw versturen van de laatste opdracht 
naar de Ultima Gasdetectietransmitter 

N.V.T. 22 

 

Tonen van de Status van de ULTIMA Gasd r 

de weergavemodi te verkrijgen, zoals oorbeel
 

 de ENTER-knop; 

2 Druk op de SEND-knop. Het LCD toon

p Item  

(4) Dru  of - knop ande lijst te scrollen. 
(5) Zod wenste ke erschijnt, richt dan de Co

. 

etectietransmitte

Om de bovenstaan bijv d huidige tijd 
of datum, ga als volgt te werk: 

wacht op de READY pro(1) Schakel de unit in met mpt. 

t de prompt: SEND? ( ) 

(3) Druk op de DISPLAY-knop. 

  toont de prompt: Sel Ds ±Het LCD

k op de +  om door de bovensta
ra de ge uze op het LCD v

e nop
ntroller op 

de detector en druk op d  ENTER-k

Calibrator en Controller 

 
U
Deze uitlezingen word  gedurende j e onden o

r getoond. He L D keert ve
e

en slechts vi f s c p de 
LTIMA Gas

terug naar d
detectietransmitte
 huidige gasconce

t C  rvolgens 
ntratie. 
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4.2. Procedures voor ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter 
( 4.1) 
 

4.2.1 Procedure 1 – Instellen van de gemiddelde Tijdsinterval 

D um gasconcentratiewaarden word  
v terval in door de Control

D jzigen van de tijdsinterval gebruikt voor 
g kening an de 
g de ULTIMA Detector en ULTIMA X. 

D

(1

pt: SEND?

 Term ± 

(3 chi st te scrollen. 

 Om het uur 



p. 

Gasdetectietransmit  

ont de gemiddelde, 

ONTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

 Tabel in Sectie 

e gemiddelde, minimum en maxim en
erzameld gedurende de laatste tijdsin

e procedure wordt gebruikt 

gesteld ler.  

voor het wi
emiddelde, minimum en maximum bere
asconcentratiewaarden van 

en v

e Gemiddelde Tijdsinterval wijzigen  

) Druk op de SEND-knop.  

 Het LCD toont de prom  

(2) Druk op de AVG-knop. 

 Het LCD toont de prompt: Set Avg
) Druk op de + of - knop om door de bes


kbare lij

 Elke 8 uur 

 Elke 24 uur 
(4) Zodra de gewenste tijdsinterval wordt getoond, richt dan de Controller op de 

detector en druk op de ENTER-kno

 De ULTIMA Gasdetectietransmitter zal de geselecteerde tijdsinterval 
gedurende 5 seconden tonen. 

ter is nu ingesteld op De tijdsinterval voor de ULTIMA 
de gewenste keuze. 

 Het LCD van de ULTIMA Gasdetectietransmitter to
minimum of maximum uitlezing van de gasconcentratie tijdens de 
geselecteerde tijdsinterval. Deze uitlezing wordt geactualiseerd aan het 
einde van de geselecteerde gemiddelde interval. 
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D  worden geleverd met default ingestelde gaswaarden 
 Sectie 

estelde 
s
s

: Type ± 

are gaslijst te scrollen. Een van 
vereen met het bereik van uw ULTIMA 

G e ctorbehuizing. 

NTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

4.2.2 Procedure 2 – Instellen van de Spangaswaarde 

e Gasdetectietransmitters
3.3).  (

MSA kalibratiecilinders zijn verkrijgbaar voor de meeste vooraf ing
pangasconcentraties; indien een andere spangaswaarde nodig is, moet de 
pankalibratiewaarde worden gewijzigd. 

Veranderen van de Spangaswaarde van de ULTIMA Detector: 

(1) Druk op de SEND-knop. 

 Het LCD toont de prompt: SEND? 

(2) Druk op de SPAN-knop. 

 Het LCD toont de prompt Span Gas 

(3) Druk op de + of - knop om door de beschikb
de volgende gassen komt o

asd tectietransmitter. Controleer het label van de dete
 

Indien uw gastype of -bereik niet op het Controller LCD wordt getoond, 
a gepast bereik in het menu worden gebruikt. k n de optie  aan

 
 

(4) Wanneer de selectie die overeenkomt met uw detectortype is gevonden, 

### 

druk dan op de ENTER-knop.  

 Het LCD toont de prompt: SpanVal 
 

 
v rondersteld worden omdat het bereik kan worden gebruikt voor 
zowel decimaalpunt en niet-decimaalpunt ULTIMA units.  

er de data in met een 

Indien het aangepaste bereik is geselecteerd, kan een decimaalpunt 
e

oV verondersteld decimaal punt (bijv., “009” wordt 
begrepen als “00,9”) wanneer een waarde dat een decimaal punt 
aanduidt naar de ULTIMA unit wordt verzonden. 

 

(5) 

 Gebruik de DEL-knop voor eventuele correcties. 

(6) Richt na het invoeren van de waarde de Controller op de detector en druk op 
de ENTER-knop. 

 De ULTIMA Gasdetectietransmitter zal gedurende 5 seconden de 
nieuwe spangaswaarde tonen. 

 Indien de waarde voor de spangasconcentratie hoger is dan het 
volleschaalbereik van het gas in kwestie, zal de Controller die waarde niet naar 
de ULTIMA Gasdetectietransmitter versturen; voer opnieuw een waarde voor 
de spangasconcentratie in die lager of gelijk is aan de volleschaalwaarde. 

 De gewenste spangaswaarde voor de ULTIMA Gasdetectietransmitter 
is nu naar de geselecteerde concentratie gewijzigd. 

Voer de driecijfer waarde in met de NUMMER-knoppen.  
(Voornullen zijn vereist) 
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oont de prompt: SEND? 

(3 anVal 

###.## 

ERknoppen  
reist). 

 detector en druk op 

 de. 

 

 

 

ONTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

Calibrator en Controller  

Wijzigen van de Spangaswaarde  

(1) Druk op de SEND-knop. 

 Het LCD t

(2) Druk op de SPAN-knop. 

 Het LCD toont de prompt: Span Option ± 

) Druk de + of - knop in tot het LCD de volgende prompt toont: ULTIMA X Sp
(4) Druk op de ENTER-knop. 

 Het LCD toont de prompt: SpanVal #

met de NUMM(5) Voer de gewenste waarde in 
(ATM stijl, staartnullen zijn ve

(6) Richt na het invoeren van de waarde de Controller op de
de ENTER-knop. 

De ULTIMA X Series Gasdetectietransmitter toont de nieuwe spangaswaar

Indien de waarde van de spangasconcentratie hoger is dan het volle-
schaalbereik, zal de ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter de huidige 
ingestelde spanwaarde tonen. 

 ngaswaarde voor de ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter is De spa
nu gewijzigd naar de geselecteerde concentratie. 
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(1

 H

(2

 

(3

(4) 

 

(5) Voer de g TM stijl, 
5000“ en 

w

 (
d

 D

UL

 D
ge

NTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

4.2.3 Procedure 3 – Het Bereik Instellen 

) Druk op de SEND-knop. 

et LCD toont de prompt: SEND? 

) Druk op de SPAN-knop. 

 Het LCD toont de prompt: Span Option ± 

) Druk de + of - knop in tot het LCD de volgende prompt toont: ULTIMA X Range 

Druk op de ENTER-knop. 

 Het LCD toont de prompt: Range ####.## 

ewenste waarde in met de NUMMERknoppen (A
staartnullen zijn vereist). Voorbeeld: „50“ wordt ingevoerd als „

ordt dan weergegeven als „50.00“ 

6) Richt na het invoeren van de waarde de Controller op de detector en druk op 
e ENTER-knop. 

e ULTIMA X Series Gasdetectietransmitter zal de nieuwe volle-schaal 
gaswaarde tonen. 

 Indien de waarde van de gasconcentratie hoger is dan de grens van het 
volle-schaal bereik of beneden de grens van het minimum bereik ligt, zal de 

TIMA X Serie Gasdetectietransmitter de huidige bereikwaarde tonen. 

e bereikwaarde voor de ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter is nu 
wijzigd naar de geselecteerde grens. 
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4  een ULTIMA XIR Detector 

D f mme in het gespecificeerde doelgas dat is 
g e geschikte spanwaarde 
gegev n komstig met  Procedure 2 
(  

(1) D  o

 

(2

 

(3) 

(4) D

arde in (voornullen zijn vereist) met de 
N M

Gasta

ONTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

.2.4 Procedure 4 – De Gastabel Instellen op

eze unctie wijzigt de responskro
eselecteerd. Na voltooiing van Procedure 4, moet d

en i  de tabellen in  Sectie 3.4 ook overeen
 Sectie 4.2.2) worden hersteld .

ruk p de SEND-knop. 

  Het LCD toont de prompt: SEND?

) Druk op de SPAN-knop. 

 Het LCD toont de prompt: Span Option ± 

 de volgende prompDruk de + of - knop in tot het LCD t toont:  
ULTIMA X GasTble 

ruk op de ENTER-knop. 

 Het LCD toont de prompt: GasTble ### 

(5) Voer de gewenste wa
UM ER-knoppen. Voorbeeld: „1“ invoeren als „001“ 

bel Selectie 

001 Methaan
002 Propaan 
003 Ethaan 
004 Butaan 
005 Pentaan 
006 Hexaan 
007 Cyclopentaan 
008 Ethyleen 

 

(6) Richt na het invoeren van de waarde de Controller op de detector en druk op 
de ENTER-knop. 

 De ULTIMA XIR Serie Gasdetectietransmitter wordt hersteld na 
ontvangst van een geldige gastabelwaarde (anders zal de ULTIMA X 
Transmitter tonen dat de wijziging van de gastabelwaarde niet is 
geslaagd). 

 De gastabelwaarde voor de ULTIMA XIR Gasdetectietransmitter is nu 
gewijzigd naar de geselecteerde waarde. 
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4

In

D
m
v maal ingeschakeld foutrelais.  

D de ULTIMA Gasdetectietransmitter LCD worden 
getoo r relaismodule niet wordt gebruikt. 

an/als Alarm #2worden afgesteld. 
3worden afgesteld. 

ng. 
hrijdende werking. 

p een willekeurige waarde worden ingesteld; 

 

Instelle
 

(1) D

 rompt: SEND? 

(2) Druk op de ALARM

t LCD toon t: 0=SetPt 1=OnOff 

(3) Druk op de 0-knop armniveaus in te stellen. 

 t LCD toon t: Alm Gas Type ± 

(4) Druk op de + of - knop om door de beschikbare lijst te scrollen. 
 

NTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

.2.5 Procedure 5 – Instellen van Alarminstelwaarden 

stellen van de ULTIMA Gasdetectietransmitter Alarminstelwaarden 

e ULTIMA Gasdetectietransmitter beschikt over drie alarmniveaus. Het relais-
odule kan direct op de ULTIMA Gasdetectietransmitter worden aangesloten en 

erschaft dan drie relaisniveaus en een nor

e drie alarmniveaus zullen ook op 
nd, zelfs als de ULTIMA Gasdetectietransmitte

 

e waarde d Alarm #1 moet op een lagere of gelijk
 Alarm #2 moet op een lagere of gelijke waarde dan/als Alarm #
 

Op de zuurstofunit:  
 Alarmen #1 en #2 zijn negatief of hebben een onderschrijdende werki

arm #3 is positief of heeft e Al en oversc
 Alarmen #1, #2 en #3 kunnen o

ze zijn onafhankelijk van elkaar. 

n van de drie Alarminstelwaarden: 

ruk op de SEND-knop. 

Het LCD toont de p

-knop. 

 He t de promp

 om de al

He t de promp

 
kan
Indien uw gasty t op het Controller LCD wordt getoond, 

 de optie aa reik in het menu worden gebruikt. 
pe of -bereik nie
ngepast be

 

(5) 
d

(6) ; 
 de ENTER-knop. (Een ongeldige invoer wordt 

g

 H

Wanneer de selectie die met uw detectortype overeenkomt is gevonden, 
ruk dan op de ENTER-knop. (Een ongeldige invoer wordt genegeerd.)  

 Het LCD toont de prompt: Alm Set Point # 

Voer de gewenste alarminstelwaarde 1, 2 of 3 in met de NUMMERknoppen
druk vervolgens op
enegeerd.) 

et LCD toont de prompt: SetPVal ### 

 

Indien het aangepaste bereik is geselecteerd, kan een decimaalpunt 
worden verondersteld omdat het bereik voor zowel decimaalpunt en 
niet-decimaalpunt ULTIMA units kan worden gebruikt. Wanneer een 
waarde dat een decimaal punt aanduidt naar de ULTIMA unit wordt 
verzonden, voer de data in met een verondersteld decimaal punt (bijv., 
“009” wordt begrepen als “00,9”). 
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(7  

 

ONTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

 

) Voer de gewenste waarde in binnen een geschikt bereik voor het gebruikte
gassoort. (Voornullen zijn vereist) 

 De DEL-knop kan worden gebruikt om nummers te wissen voordat de 
ENTER-knop wordt ingedrukt. 

 De ULTIMA Gasdetectietransmitter zal de nieuwe alarminstelwaarde en 
de status [ingeschakeld (ON) of uitgeschakeld (OFF)] voor die 
instelwaarde tonen. 

 
De brandbaar instelwaarde kan niet groter zijn dan 60% LEL. 

 

(8

e. 

mniveau. 

In l smitter Alarminstelwaarden 

De UL A hikt over drie alarmniveaus.  
 

De relaisoptie 

 drie rela

 

De drie ies LCD zelfs 
w
 

Instellen v

(1) Druk

 nt de prompt: SEND? 

(2

 

(3) D  o

n; 
d  invoer wordt genegeerd.) 

 Het LCD too  

) Richt de Controller op de detector en druk op de ENTER-knop. 

 Indien de alarminstelwaarde groter is dan de volle-schaal 
gasconcentratiewaarde zal de Controller de instelwaarde niet wijzigen; 
voer opnieuw een alarminstelwaarde in die lager of gelijk is aan de 
volle-schaal gasconcentratiewaard

 Herhaal deze procedure voor elk alar

stel en van de ULTIMA X Serie Gasdetectietran

TIM  X Serie Gasdetectietransmitter besc

verschaft: 

isniveaus en 
 een normaal ingeschakeld foutrelais. 

 alarmniveaus worden getoond op het ULTIMA X Ser
anneer de relaisoptie niet is geïnstalleerd. 

an drie alarmniveaus: 

 op de SEND-knop. 

Het LCD too

) Druk op de ALARM-knop. 

Het LCD toont de prompt: 0=SetPt 1=OnOff. 

ruk p de 0-knop om de alarmniveaus in te stellen. 

 Het LCD toont de prompt: Alm Set Point # 

(4) Voer de gewenste alarminstelwaarde 1, 2 of 3 in met de NUMMERknoppe
r  veuk rvolgens op de ENTER-knop. (Een ongeldige

nt de prompt: SetPVal ####.##

Calibrator en Controller  
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(5) Voer de gewenste waarde in met de NUMMERknoppen (ATM stijl, 

 deze instelwaarde tonen: 

  
 

NTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

st rtnullen zijn vereist). 

 De DEL-knop kan worden gebruikt om nummers te wissen voor de ENTER-
knop wordt ingedrukt.  

aa

 De ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter zal de nieuwe 
alarminstelwaarde en de status van

  - ingeschakeld (LATCH/UNLATCH, INCR/DECR, ENER/DENERG)  

of 

 - uitgeschakeld (OFF).

De brandbaar instelwaarde kan niet groter dan 60% LEL zijn. 
 

 

(6

 In
ga
vo
vo

 H

D

(1

rompt: SEND? 

(2 p. 

 1=OnOff. 

(3

pe ± 

(4  de lijst te scrollen. 

(5 w detectortype is gevonden, 
. 

 H int # 

(6 aarde 1, 2 of 3 in met de NUMMERknoppen; 
d  v ordt genegeerd.) 

 ssen voordat de 

 

) Richt de Controller op de detector en druk op de ENTER-knop. 

dien de alarminstelwaarde groter is dan de volle-schaal 
sconcentratiewaarde zal de Controller de instelwaarde niet wijzigen; 
er opnieuw een alarminstelwaarde in die lager of gelijk is aan de 
lle-schaal gasconcentratiewaarde. 

erhaal deze procedure voor elk alarmniveau. 

e Modus instellen van ULTIMA Alarminstelwaarden 

) Druk op de SEND-knop. 

 Het LCD toont de p

) Druk op de ALARM-kno

 Het LCD toont de prompt: 0=SetPt

) Druk op de 1-knop. 

 Het LCD toont de prompt: Alm Gas Ty

) Druk op de + of - knop om door

reenkomt met u) Wanneer de selectie die ove
druk dan op de ENTER-knop

et LCD toont de prompt: Alm Set Po

) Voer de gewenste alarminstelw
ruk ervolgens op de ENTER-knop. (Een ongeldige invoer w

 De DEL-knop kan worden gebruikt om nummers te wi
ENTER-knop wordt ingedrukt. 

mSPnt  1=E  0=D. Het LCD toont de prompt: Al
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(7

 

(8) D  o

 H

(9) R ht d

Druk op nop om het alarm in te schakelen in niet zelfhoudende modus  

o

Druk op de 1-knop om het alarm in te schakelen in zelfhoudende modus 
 

 D  niet 
udend of L indien zelfhoudend) als de alarminstelwaarde. 

D

(1) D  o

 H

(2) Druk o

 H

(3) 

(4) f 3 in met de NUMMERknoppen; 
d  v ngeldige invoer wordt 

en voordat de 

 . 

(5) Ri t  om de gekozen 

 
n. 

(6) D  o akelen. 

 

(7) D
k  o
wo dt 

 H

ONTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

) Richt de Controller op de detector en druk op de 0-knop om de gekozen 
instelwaarde te annuleren. 

De ULTIMA Gasdetectietransmitter zal zowel de Status (OFF) als de 
alarminstelwaarde tonen. 

ruk p de 1-knop om de gekozen instelwaarde in te schakelen 

et LCD toont de prompt: Zelfhoudend 0=N 1=Y 

ic e Controller op de detector: 

 de 0-k

f 

e ULTIMA Gasdetectietransmitter toont zowel de status (U indien
zelfho

e Modus instellen van ULTIMA X Serie Alarminstelwaarden 

ruk p de SEND-knop. 

et LCD toont de prompt: SEND? 

p de ALARM-knop. 

et LCD toont de prompt: 0=SetPt 1=OnOff. 

Druk op de 1-knop. 

 Het LCD toont de prompt: Alm Set Point # 

V  doer e gewenste alarminstelwaarde 1, 2 o
ruk ervolgens op de ENTER-knop. (Een o

genegeerd.) 

 De DEL-knop kan worden gebruikt om nummers te wiss
gedrukt. ENTER-knop wordt in

 Het LCD toont de prompt:  AlmSPnt  1=E  0=D

ch de Controller op de detector en druk op de 0-knop
instelwaarde te annuleren. 

 De ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter zal zowel de Status (OFF) 
als de alarminstelwaarde tone

ruk p de 1-knop om de gekozen instelwaarde in te sch

 Het LCD toont de prompt: Zelfhoudend 0=N 1=Y 

ruk op de 1-knop om het alarm in te stellen als zelfhoudend; Druk op de 0-
nop m het alarm in te stellen als niet zelfhoudend. (Een ongeldige invoer 

r genegeerd.) 

et LCD toont de prompt: 0=DOWN 1=UP 
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(8

(E

 H

 

  1
(9) 

 

 o

 Druk op de 1-knop om het alarm in te schakelen als bekrachtigd alarm; 

 
de

 L
 

4.2.6 P

D MA Gasdetectietransmitter is Eastern 
Standa dti

W LTIMA Gasdetectietransmitter: 

(1) D  o

 rompt: ##:##

(2) V  d en 
(b , 

(3

Actua
 

NTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

) Druk op de 0-knop om het alarm in te stellen als onderschrijdend werkend; 
Druk op de 1-knop om het alarm in te stellen als overschrijdend werkend.  

en ongeldige invoer wordt genegeerd.) 

et LCD toont de prompt: 

 0=  NONEN 

=  ENGZD 

. Richt de Controller op de detector

Druk op de 0-knop om het alarm in te schakelen als onbekrachtigd alarm; 

f 

De ULTIMA X Serie Gasdetectietransmitter zal de alarminstelwaarde en 
 Status tonen. 

ATCH/UNLATCH, INCR/DECR, ENER/DENERG 

rocedure 6 – Instellen van de Huidige Tijd 

e fabrieksinstelling voor de ULTI
ar jd.  

ijzigen op de Controller en de U

ruk p de TIME-knop en houd deze vast. 

  Het LCD toont de p

oer e juiste tijd in 24-uursformaat met de nummertoets
ijv. 4:00 P.M. = 16:00). (Voornullen zijn vereist) 

) Druk op de ENTER-knop. 

liseren van interne klok van de ULTIMA Gasdetectietransmitter: 

Zo eactualiseerd met dit commando. wel de tijd als de datum worden g
 

 

(1

(2) 

 D
ge

) Druk op de SEND-knop. 

Richt de Controller op de detector en druk op de TIME-knop. 

e ULTIMA Gasdetectietransmitter zal de huidige tijd en datum 
durende 5 seconden tonen. 
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4.2.7 P

De fab

Wijzig ransmitter: 

(1 eze vast om de juiste datum in te voeren. 

pt: MM-DD-YYYY 

(2 atum in te voeren (voornullen 

 

 

 

(3) D  o

Actualisere itter: 
 

ONTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

rocedure 7 – Instellen van de Huidige Datum 

rieksinstelling voor de ULTIMA Gasdetectietransmitter is de huidige datum.  

 o A Gasdetectieten p de Controller en de ULTIM

uk p de DATUM-knop en houd d) Dr  o

 Het LCD toont de prom

) Gebruik de nummertoetsen om de juiste d
vereist): 

MM = Maand 

DD = Dag 

YYYY = Jaar 

ruk p de ENTER-knop. 

n van interne datum van de ULTIMA Gasdetectietransm

Zowel de tijd als de datum worden geactualiseerd met dit commando. 
 

 

(1 END-knop. 

(2

 uidige tijd en datum 

 

4.2.8 P libratie 
U n

Bij leve signaal op de ULTIMA Gasdetectietransmitter 
uitgesc gangssignaal de gasconcentratiewaarde 
ti
w nsbaar zijn om het kalibratie-uitgangssignaal op een bepaalde uitgangswaarde 
te activeren of te vergrendelen zodat er geen alarmen geactiveerd kunnen 
worden.  

Voor frequentie en MUX-modellen is deze waarde 12 kHz, hetgeen door 
M s een kalibratiesignaal wordt herkend. Modellen 
m  grendeld 
(z
 

) Druk op de S

) Richt de Controller op de detector en druk op de DATUM-knop. 

 De ULTIMA Gasdetectietransmitter zal de h
gedurende 5 seconden tonen. 

rocedure 8 – Instellen van de ULTIMA Gasdetectietransmitter Ka
itga gssignaal 

ring is het kalibratieuitgangs
hakeld. Dit betekent dat het Uit

jdens het kalibratieproces controleert. Bij sommige toepassingen kan het 
e

SA Model 6000 Instrumenten al
et 4 – 20 mA Uitgangssignaal worden op 3,75 mA tijdens dit proces ver
uurstofmodellen worden echter op 21 mA vergrendeld). 

Zie toptie op een ULTIMA X Serie 
Detector, voor informatie omtrent zuurstofdetectors kalibratiesignalen. 

 Sectie 4.2.15, Instellen van Aler

 
 

Schakel het Instrument handmatig naar Kalibratiemodus bij het MSA Model 5000 
en Toxgard-instrumenten. 
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signaal: 

(1) 

(2

 

(3) Dr  o  melding. 

(4

 pt: En Cal 0=N 1=Y 

(5) Richt de C detector en druk op de 1-knop om de 
kalibra gang in te schakelen. 

  

4.2.9 Proce e an Periode Zelfkalibratie 

In  zelfkalibratieperiodes. 

D
aan zichzelf aan te bieden met gebruik van de zelfkalibratiemodule op de 
ULTIMA Gasdetectietransm

Dit versc
gebruiker. Wanneer de zelfkalibratie op de ULTIMA Gasdetectietransmitter is 
a sdetectietransmitter voor een zelfkalibratie met 
tu

(1) D  o

 H

(3

(4

(5

(6

eerd om een 
zelfkalibratie op de gewenste tijdsperiode uit te voeren. 

NTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

Inschakelen of uitschakelen van het kalibratie Uitgangs

Druk op de SEND-knop. 

 Het LCD toont de prompt  SEND? 

) Druk op de CAL-knop. 

 Het LCD toont de prompt: Sel Cal Action ± 

uk p de + of - knop en rol naar de CalSIG Enable
) Druk op de ENTER-knop. 

Het LCD toont de prom

op de ontroller 
tiesignaaluit

dur  9 – Instellen v

stellen van het aantal dagen tussen

e ULTIMA Gasdetectietransmitter is in staat om automatisch nul- en spangas 

itter.  

aft een volledige kalibratie van de detector zonder tussenkomst van de h

angesloten, moet de ULTIMA Ga
ssenpozen van 1 tot 128 dagen worden geprogrammeerd. 

ruk p de SEND-knop. 

et LCD toont de prompt: SEND? 

(2) Druk op de CAL-knop. 

 Het LCD toont de prompt: Sel Cal Action ± 

) Druk op de + of - knop en rol naar de DaysPerAutoCal melding. 

) Druk op de ENTER-knop. 

 Het LCD toont de prompt: CalTerm ### dy 

) Voer de gewenste driecijfer periode in (van 1 dag tot 128 dagen).  
(Voornullen zijn vereist) 

) Richt de Controller op de detector en druk op de ENTER-knop. 

 De ULTIMA Gasdetectietransmitter toont gedurende vijf seconden het 
aantal dagen 

 De ULTIMA Gasdetectietransmitter is nu geprogramm
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In

(1

 H

(2

 

(3) 

(4

  

(5) Vo  h M = 16 uur). (Een 

(6) R  de ENTER-knop. 

eselecteerde uur. 

 een 

O
m

(1

SEND?

(2) D  o

 Se ction ± 

(3) lding. 

(4) 

 

(5 tum in (maan

(6) R t nop.  
V

 etransmitter toont de toekomstige datum van de 

 D
g

 

ONTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

stellen van de Starttijd van de Zelfkalibratieperiode 

) Druk op de SEND-knop. 

et LCD toont de prompt: 

) Druk op de CAL-knop. 

 Het LCD toont de prompt: Sel Cal Action ± 

 de  meldiDruk op de + of - knop en rol naar StartHr of Cal ng. 

) Druk op de ENTER-knop. 

 Het LCD toont de prompt: CalHour HH. 

er et gewenste tweecijfer uur in (van 0 tot 23 uur 4P
voornul is vereist.) 

icht de Controller op de detector en druk op

 De ULTIMA Gasdetectietransmitter toont nu het g

 De ULTIMA Gasdetectietransmitter is nu geprogrammeerd om
zelfkalibratie op de gewenste tijd uit te voeren. 

 

4.2.10 Procedure 10 – Instellen van de Datum voor de Volgende 
Geprogrammeerde Kalibratie 

m de zelfkalibratie van de ULTIMA Gasdetectietransmitter uit te schakelen moet 
en de datum voor de volgende kalibratie op 12/31/94 zetten. 

) Druk op de SEND-knop. 

   Het LCD toont de prompt: 

ruk p de CAL-knop. 

pt: l Cal A Het LCD toont de prom

Druk op de + of - knop en rol naar de NextCal Date me

Druk op de ENTER-knop. 

 Het LCD toont de prompt: MM-DD YYYY. 

) Voer een geldige achtcijfer da d-dag-jaar). 

ich de Controller op de detector en druk op de ENTER-k
( oornullen zijn vereist) 

De ULTIMA Gasdetecti
zelfkalibratie 

e ULTIMA Gasdetectietransmitter is nu geprogrammeerd om op de 
ewenste datum een zelfkalibratie uit te voeren. 
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4.2.11 P

(1 TIMA Gasdetectietransmitter om het huidige 
Mux-a

(2) 

 
 

NTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

rocedure 11 – Wijzigen van het MUX-Adres 

) Richt de Controller op de UL
dres te tonen. 

Druk op de ADDRESS-knop. 

 Het huidige adres van de detector wordt nu getoond. 

Nogmaals op de ADDRESS-knop drukken zal het adres vermeerderen. 
 

 

 

H d

(1) 

(2

(3) V  h

(4) R t d
ENTE

nden het 

 

4.2.12 P

(1

 SEND? 

(2) D  o

 pt: SeL Dsp Item + 

(3) D  o oek:  

(4 MA Gasde  druk op de 

 D m van de laatste, 

et A res Wijzigen 

ruk op de SEND-knopD . 

) Druk op de ADDRESS-knop. 

oer et nummer van het in te stellen adres in. 

ich e Controller op de ULTIMA Gasdetectietransmitter en druk op de 
R-knop. 

 De ULTIMA Gasdetectietransmitter zal gedurende 5 seco
nieuwe adres tonen. 

rocedure 12 – Tonen van de Vorige Geslaagde Kalibratiedatum 

) Druk op de SEND-knop. 

 Het LCD toont de prompt: 

ruk p de DISPLAY-knop. 

 Het LCD toont de prom

ruk p de + of - knop om over het scherm te scrollen en z
Prev. Cal Date. 

tectietransmitter en) Richt de Controller op de ULTI
ENTER-knop. 

e ULTIMA Gasdetectietransmitter zal de datu
geslaagde kalibratie tonen. 
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4 A ULTIMA X Serie 

(1

 ND? 

(2) D  o

 Het LCD toont de prompt: Sel Cal Action ± 

(3) Druk

 druk vervo

 Het LCD toont de prompt: 0=4 mA 1=20 mA 

(4) e 4 mA Uitgang te kalibreren/controleren,  
m de 20 mA Uitgang te kalibreren/controleren. 

 

(5
E

 H

 D rdt ingesteld zoals geselecteerd (4 mA of 20 mA). 

ut. 

(6 de 1-knop. 

 H DEC 

(7  te vermeerderen, richt de 
k d

O de ren, druk de - knop 

 elings gaswaarde en CAL. 

 

 D

(8) Herha aan met de aanpassing van de 
Uitgang. 

 

ONTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

.2.13 Procedure 13 – Kalibratie/Controle van de 4-20 m
Uitgangen 

) Druk op de SEND-knop. 

 Het LCD toont de prompt: SE

ruk p de CAL-knop. 

 de + of - knop in tot het LCD de volgende prompt toont: 4-20;  

lgens op de ENTER-knop. 

Druk op de 0-knop om d
druk op de 1-knop o

 Het LCD toont de prompt: 

 0=Controleer 
 1=Instellen 

) Om te CONTROLEREN, richt de Controller op de detector en druk op de 
NTER-knop. 

et LCD toont beurtelings gaswaarde en CAL. 

e 4 – 20 mA Uitgang wo

 De 4 – 20 mA Uitgang blijft in een CAL Uitgang gedurende 1 minu

) Voor INSTELLING,  druk op 

et LCD toont de prompt: + =INC - =

waarde) Om de stroom 4 mA of 20 mA instel
Controller op de detector en dru e + knop in.  

m  stroom 4 mA of 20 mA instelwaarde te verminde
in. 

 Het LCD toont beurt

 De aangepaste 4 – 20 mA Uitgang wordt ingesteld op de aangepaste 
4 mA of 20 mA Uitgangsniveau. 

e 4 – 20 mA Uitgang blijft in een CAL Uitgang gedurende 1 minuut. 

al de procedure om verder te g

 

Door de 4 mA Uitgang aan te passen zal de 20 mA instelling worden 
gewijzigd. Pas de 20 mA Uitgang opnieuw na het aanpassen van de 
4 mA Uitgang aan. Een aanpassing van de 20 mA Uitgang heeft geen 
effect op de 4 mA Uitganginstelling. 
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4

NTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

.2.14 Procedure 14 – Herstellen van de ULTIMA X Serie Transmitters 

 
aangesloten detector.  
Het herstellen van de databladen laadt de fabrieksinstellingen voor de 

e uw instellen voor de gewenste 
s

D  gebruiker moet het Instrument opnie
in tellingen. 

 

(1

 H

(2

  

(3) D  o

 

Na het rd. 

Druk op de  herstellen.  

 He t: RstData 0=N 1=Y 

(4) i

 

4.2.15 Proced  X Serie Detector 

De Alertoptie s
stellen al

) Druk op de SEND-knop. 

et LCD toont de prompt: SEND? 

) Druk op de SEND-knop. 

Het LCD toont de prompt: 0=RstDt 1=RstSn

ruk p de 0-knop om de databladen te herstellen. 

 Het LCD toont de prompt: RstData 0=N 1=Y 

herstellen van de databladen moet ook een geslaagde kalibratie worden uitgevoe

 1-knop om het Instrument te

t LCD toont de promp

 Controller op de detR cht de ector en druk de 0-knop in om te annuleren, of 
druk de 1-knop in om te herstellen. 

re 15 u – Instellen van de Alertoptie op een ULTIMA

telt de gebruiker in staat het bedrijf van de ULTIMA X unit in te 
 zo s staat aangegeven in de tabel. 

 Alertoptie 

 AAN UIT 

Kalibratie rtrelais bekrachtigd Alertrelais onbekrachtigd Ale

P
(Aftelli

ower aan HERSTEL 
ng) 

Alertrelais onbekrachtigd Alertrelais bekrachtigd 

4 – 20 CAL mA (Zuurstof) 3,75 mA 21 mA 

4 – 20 POR mA (Zuurstof) 3,75 mA 21 mA 
 

(1) Dr  o

 H

(2) D  o

 

(3) 

(4) Druk op de ENTER-knop. 

 H

(5) Ric

 D tter Alertoptie is nu naar het 
geselecteerde bedrijf gewijzigd. 

uk p de SEND-knop. 

et LCD toont de prompt: SEND? 

ruk p de CAL-knop. 

 Het LCD toont de prompt: Sel Cal Action ± 

Druk de + of - knop in tot het LCD de volgende prompt toont: Alertoptie. 

et LCD toont de prompt: AlrtOpt 0=N 1=Y 

 de Controller op de detector en druk op de 0 of 1 knop. 

e ULTIMA X Serie Gasdetectietransmi

ht
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4  een 

De ULTIM
detectorv naamde Sensor Swap Delay. Dit betekent dat 
het 4  20
vertragen ge-detector melding op het instrument  is getoond.  

Deze i  om detectormodules zonder een FAULT-
meldin

Deze functi nmiddellijke FAULT-conditie te 
verkrijg ngen de Controller als volgt: 

(1) D  o

 

(2) D  o

(3 nt: Detector SwapDIy 

(4) D  o

 

(5) R uk op de 0 of 1 knop. 

4
(

4.3.1 P  Gasdetectietransmitter 

(1) Druk op d p. 

 Het LCD toont de prompt: SEND

(2  de DISPLAY-kno

e pro

(3 + of - knop om over het scherm te scrollen en zoek: Detector 

(4 tectietransmitter en d  ENTER-knop. 

 mitter toont nu het Detectoradres. 

ONTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

Calibrator en Controller  

.2.16 Procedure 16 – Instellen van de Vertraging bij Detectorvervanging op
ULTIMA X Serie Detector 

A X Serie Gasdetectietransmitter wordt met een geactiveerde vertraging bij 
rvanging geleverd, de zogee

 mA uitgangssignaal en de FAULT-relais een foutmelding 60 seconden 
nadat de afwezi

nstelling maakt het mogelijk
e g t vervangen. 

e kan worden uitgeschakeld om een o
en. Gebruik voor het verva

ruk p de SEND-knop. 

 Het LCD toont de prompt: SEND? 

ruk p de CAL-knop. 

 Het LCD toont de prompt: Sel Cal Action + 

) Druk de + of - knop in tot het LCD de volgende prompt too

ruk p de ENTER-knop. 

 Het LCD toont de prompt: SwapDIy 0=N 1=Y 

icht de Controller op de detector en dr

.3. Procedures voor ULTIMA X 3 TM Gasdetectietransmitters  
ModBUS Commando's) 
rocedure 17 – Tonen van het Adres van de Ultima

e SEND-kno

? 

) Druk op p. 

 Het LCD toont d mpt: Sel Dsp Item ± 

) Druk op de 
Address 

) Richt de Controller op de ULTIMA Gasde ruk op de

 De ULTIMA Gasdetectietrans
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4

(1

(2

(3

(4
 

4.3.3 P
G

(1) D  o

 pt: SEND? 

(2) D  o

 

(3 r het scherm te scrollen en zoek: 
B d

(4 p de 

 het 

4
G

(1) D  o

 END? 

(2) D  d

 

(3) D NTER-knop gevolgd door de CAL-knop om de 

(4) 
P ei

(5) Richt de Controller op de detector en druk op de ENTER-knop. 
 

NTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

.3.2 Procedure 18 – Instellen van het Adres van de Ultima 
Gasdetectietransmitter 

) Druk op de SEND-knop. 

 Het LCD toont de prompt: SEND? 

) Druk op de ADDRESS-knop. 

 Het LCD toont de prompt:  Sel Cal Action ±

) Voer het driecijfer adres in met de nummertoetsen  

) Richt de Controller op de detector en druk op de ENTER-knop. 

rocedure 19 – Tonen van de Baudwaarde van de Ultima 
asdetectietransmitter 

ruk p de SEND-knop. 

 Het LCD toont de prom

ruk p de DISPLAY-knop. 

 Het LCD toont de prompt: SeL Dsp Item ± 

) Druk op de + of - knop om ove
au  Rate 

) Richt de Controller op de ULTIMA Gasdetectietransmitter en druk o
ENTER-knop. 

 De ULTIMA Gasdetectietransmitter toont nu de Baudwaarde van
toestel. 

 

.3.4 Procedure 20 – Instellen van de Baudwaarde van de Ultima 
asdetectietransmitter 

ruk p de SEND-knop. 

 Het LCD toont de prompt: S

ruk riemaal op de CAL-knop 

 Het LCD toont de Baudwaarde 

ruk op de E gewenste 
Baudwaarde te tonen. 

D  oruk p de ENTER-knop gevolgd door de CAL-knop om het gewenste 
arit tsbit te tonen. 
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4  de Ultima 

ONTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

.3.5 Procedure 21 –Verwijderen van een Afwezige Detector van
Gasdetectietransmitter “Scan” 

 
verwijderen. 
S it een ULTIMA X 3 TM Detector aan op

Het is niet mogelijk om een actieve detector van de “scan” te 

lu  de transmitter om de detector 
opnieuw actief te maken. 

 

(1) D  o

 

(2

(3 p. 

 1,2 of 3 

(4) R t p de ENTER-knop. 
 

4.3.6 P te Commando Versturen naar de Ultima 
Gasde

(1

(2) 

(3

4.4. Progr  de Controller 
De Co ll
Gasdetectietransmitters in te stellen, bij elkaar te groeperen of te herhalen op een 
specifieke manier.  

b nbordinvoeren te wissen of om dezelfde instelling op 
e
 

ruk p de SEND-knop. 

 Het LCD toont de prompt: SEND? 

) Druk tweemaal op de CAL-knop 

 Het LCD toont de prompt: Detector Disable 

) Druk op de ENTER-kno

 Het LCD toont de prompt: 

ich de Controller op de detector en druk o

rocedure 22 – Opnieuw het Laats
ttec ietransmitter 

) Druk op de PROGRAM-knop. 

Druk op de 0-knop. 

) Richt de Controller op de detector en druk op de ENTER-knop. 

ammeren van
ntro er kan geprogrammeerd worden om al uw ULTIMA 

Er bestaan vier mogelijke programma's (1 t/m 4). Deze programma's zijn 
ruikbaar om dubbele toetse
lke montageplek te verzekeren. 

 voor elke invoer gegeven. 
E n dubbele pieptoon wordt tijdens de Ce alibrator programmeermodus 

 

V j

Het is  bestaande programma's te verwijderen voordat 
m e

(1) D ud deze vast. 

 

(2) Druk op 1 om alle programma's te verwijderen. 

erwi deren van Bestaande Programma's 

een goede praktijk om de
et e n nieuw programma wordt begonnen. 

ruk op de 0-knop en ho

 Het LCD toont de prompt: Clr Prgs 0=N 1=Y 
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E s 1 t/m 4. Elk programma neemt een 
ULTIMA Gasdetectietransmitter commando aan. Om een nieuw programma in te 
voeren: 

(1) Dru AM-kn ud deze ingedrukt totdat op het LCD de 
volg

(2) Voer  t/m 4). 

(3

(4) V  d  enkele ULTIMA 
alle toetsenaanslagen zijn 

n en gedurende 3 seconden de 
meldin

(5 aak lend 
ransmitter 

fu tie
 

Programma's 1 t/m 4 Gebruiken 

PROGRAM # 

(2 mer in (1 t/m 4). 

(3 e ULTIMA Gasdetectietransmitter en druk op de 

 zal onmiddellijk reageren. 

NTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

Toevoegen van een Nieuw Programma 

r bestaan vier mogelijke programma'

k 
e
op de PROGR op en ho
nde prompt wordt gegeven: ENTER PRGM # 

het programmanummer in (1

) Druk op de ENTER-knop. 

oer e toetsenaanslagen van de gewenste
Wanneer Gasdetectietransmitter functie in. 

ingevoerd zal de Controller ze opslaa
g tonen: SAVING-. 

 gebruik van een verschil) Herhaal Stappen 1 t/m 4, en m
programmanummer om aanvullende ULTIMA Gasdetectiet

nc s te programmeren. 

(1) Druk op de PROGRAM-knop. 

 Het scherm toont de prompt: 

) Voer het gewenste programmanum

) Richt de Controller op d
ENTER-knop. 

 De ULTIMA Gasdetectietransmitter
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P

P
o
e

P

 

 

 

 

 

 
 

E i

(1) D

(2) Dr et cijfer 0, niet de toets met label ZERO.) 

(3 A Gasdetectietransmitter en druk op ENTER. 

In ovenstaande drie betrof zal dit 
c laats daarvan verstuurt de Controller het 
vooraf n

ONTROLLER – DETAILS VAN WERKING 

rogramma #0 Gebruiken  

rogramma #0 wordt gebruikt om het vorige commando te verzenden. Het 
pnieuw verzenden van het laatste commando is nuttig wanneer er sprake is van 
en reeks toetsaanslagen.  

rogramma #0 verstuurt alle commando's behalve de volgende: 

 NUL 

 CAL 

 ADRES 

 START CAL of START KALIBRATIE 

TIJD INSTELLEN op de Calibrator 

DATUM INSTELLEN op de Calibrator 

en w llekeurig commando versturen behalve bovenstaande: 

ruk op de PROGRAM-toets. 

uk op de 0-toets. (Dit is de toets m

) Richt de Controller op de ULTIM

dien het laatste commando een van de b
ommando niet worden verzonden; in p

gaa de commando. 
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5. O
 

ONDERHOUD 

nderhoud 

 

Waarschuwing! 
De ULTIMA Controller en Calibrator is een intrinsiek veilig product voor 

udsprocedures moeten in veilige ruimten worden 
gebruik in gevaarlijke ruimtes ( Sectie 6).  
Alle onderho
uitgevoerd. 

 
 

 
D  ULTIMA Controller ATEX goedkeuring v
i het lederen omhulsel is.. 

Aandacht! 
e ereist dat de controller altijd 

n 

 

5.1. Batte n
D cellen. 

D wee “AAA” cellen. 

D e

"M
Richtli
 

5.1.1 B

B odig is 

(1) Schakel de Controller unit IN. 

 nadat de unit is opgestart toont het LCD:  

ID CODE - verzoek om code-invoer ( Sectie 2.3.2). 
READY De batterijen zijn OK voor gebruik indien getoond met 

hoofdletters. 
of  

ready Indien het met  kleine letters wordt aangegeven 
betekent dit dat de batterijen zwak zijn en moeten 
worden vervangen. 

 

rije  
e ULTIMA Controller is goedgekeurd voor gebruik met twee “AA” 

e ULTIMA Calibrator is goedgekeurd voor gebruik met t

e go dgekeurde batterijsoorten staan aangegeven in Sectie 6. 

arkering, Certificaten en Goedkeuringen in overeenstemming met de 
n 94/9/EC" j

epalen van een Bijna Lege Batterij Conditie op de ULTIMA Controller 

epalen of batterijvervanging n
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5 erijen op de ULTIMA Controller 

NDERHOUD 

.1.2 Vervangen van de Batt
 

 

Aa
V

ndacht! 
ervanging van batterijen is in gevaarlijke ruimten niet toegestaan. 

 

 

D
he  
on

e interne klok of de opgeslagen programma's lopen geen gevaar bij 
t wisselen van de batterijen; daarom blijven tijd en datuminstelling
veranderd. 

 

(1) Schakel de ULTIMA Controller UIT. 

(2) Schro
de 

(3) Verw e batterijhouder en verwerk ze op 
een correcte wijze. 

te polariteit in acht zoals op de plastic verpakking staat 

(5

(6
g de lens voor deze opnieuw te monteren. 

(8 te controleren 

 

5.1.3 Bepalen va ge  

(1) Schake  met e

 Bij een zwakke batt  toetsaanslag een dubbele 
pie . 

 Da n klinkt 
enke on. 

 

ef de vier schroeven van de achterzijde van het omhulsel los en trek 
hterkant voorzichtig van de unit weg . 

ijder de twee zwakke batterijen van d

ac

(4) Neem de juis
afgebeeld, plaats de twee nieuwe batterijen in de houder. 

) Indien een eindkap is verwijderd bij het demonteren van de achterkant, 
bevestig het dan op de oorspronkelijke plaats terug. (De donkere IR lens 
moet bovenaan zijn.) 

) Indien de donkere lR lens bovenop de unit verontreinigd is, reinig met 
zeepsop en droo

 De lens moet schoon zijn om een juiste werking te garanderen. 

(7) omhulselschroeven opnieuw vast met Vervang de achterkant en schroef de 
beide lenzen in positie. 

) Schakel de unit in om de werking 

n een Bijna Le  Batterij Conditie op de ULTIMA Calibrator

l de unit in en willekeurige knop. 

erij klinkt bij elke
ptoon

arentege
le piepto

bij een normale batterij bij elke toetsaanslag een 
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5

ERHOUD 

.1.4 Vervangen van de Batterijen op de ULTIMA Calibrator 

 

Aandacht! 
V en is niet toegestaan in gevaarlijke ruimten. ervanging van batterij

 

Nieuwe b tterijen installeren op de ULTIMA Calibrator  

(1) Scha
van d

(2) Ver A batterijen uit de houders. 

(3  de plastic verpakking staat 

(4) 

(5

 

5.1.5 B

Gebrui g worden 
v
 

5.2. Onde

a

kel de Calibrator uit en schroef de vier schroeven van de achterkant 
e ULTIMA Calibrator unit los. 

jder de twee AAwi

) Neem de juiste polariteit in acht zoals op
afgebeeld, plaats de twee nieuwe batterijen in de houder. 

Monteer de achterkant van de Calibrator terug. 

) Druk op een willekeurige Calibrator-knop en luister naar de pieptoon die 
aangeeft dat de unit operationeel is. 

atterijverwerking 

kte batterijen moet overeenkomstig de plaatselijke afvalregelin
erwerkt. 

rhoud 

 
R paraties of veranderingen aanbrengen op deze units, buiten het 
b stek van deze onderhoudsinstructies, of uitgevoerd door anderen nie

Waarschuwing! 
e
e t 

MSA-bevoegd onderhoudspersoneel, kan leiden tot een afwijkende 
werking. 

 

E f Calibrator.  

Stuur de unit naar MSA voor onderhoud. 

5.3. In

Proble  

r zijn geen interne instellingen op de ULTIMA Controller o

 

structies voor foutverhelping 

em Mogelijke Oorzaak Mogelijke Oplossing 

Batterijen leeg. Vervang batterijen. 

Verontreinigde lens Reinig de donkerrode 
lens op het vooreinde van 
de controller of de 
calibrator Controller of Calibrator 

operationeel. Omgevingslicht te fel Stel een lichtscherm op 
bij de ULTIMA/ULTIMA X 
Serie Gasdetectie-
transmitter om deze tegen 
het omgevingslicht te 
beschermen 
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6

6.1. ULTIMA/ULTIMA X Calibrator 

in overe
 

F mpany 1000 

P

S  

M

ARKERING, C

. Markering, Certificaten, Goedkeuringen  

enstemming met de (ATEX) Richtlijn 94/9/EG 

abrikant : Mine Safety Appliances Co
Cranberry Woods Drive Cranberry Township, 
PA 16066 USA 

roduct : MSA Calibrator 

oort bescherming : EN60079-0:2006, EN60079-11:2007 

arkering : 
 

II 2G Ex ia IIC T3, T4, T5 

Batteri ell Ultra M3 MN 2400 

 T4: Varta High Energy 4903 

 

EG-T uringscertificaat : INERIS 03 ATEX 0129 X 

0080 

Bouwjaar 

Serienum

 

E

E

 

jtype : T3: Durac

 

 T5: Energizer Ultra + E92 

ype Ke

Kwaliteitsborgingnotificatie : 

: zie label 

mer : zie label 

MC-conformiteit in overeenstemming met de Richtlijn 2004 / 108/ EG. 

N 61000 - 6 - 3 :2007 
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6 U

htlijn 94/9/EG 

F pany 1000 
berry Township, 

P

Product : MS

Type van bescherming : EN60079-0:2006, EN60079-11:2007 

Speciale Gebruikscondities : Het instrume ren tas worden 
g

Markering : 

RKERING, CERTIFICATEN, GOEDKEURINGEN 

.2. LTIMA/ULTIMA X Controller 

in overeenstemming met de (ATEX) Ric
 

abrikant : Mine Safety Appliances Com
Cranberry Woods Drive Cran

A 16066 USA 

A Controller 

nt moet met de le
ebruikt. 

 
II 2G Ex
 

Batterijt : Durac

EG-Type Keuringscertificaat : INERIS 03 AT

K aliteitsborgingnotificatie : 008

B z

Serienummer : zie label 

 

E iteit in overeenste de Richtlijn 2004 / 108/ EG. 

EN 610

 

 ib IIC T4 

ype ell MN 1500 AA 

EX 0130 X 

w 0 

ouwjaar : ie label 

MC-conform mming met 

00 - 6 - 3 :2007  



NL

B MSA 

 

62 Calibrator en Controller  

7 B

B Onderdeel 

ESTELINFORMATIE 

. estelinformatie 

eschrijving 
nr. 

ULT IMA® X Calibrator IMA/ULT 10044470 

ULTIMA/ULTIMA® X Controller 10044459 

Kalibratiekit 40  

L 711112 eiding 

Nulkap 710535 

1.5 LPM Debietregelaar 478358 

Kalibratiekit 41  

L 711112 eiding 

Nulka 535 p 710

Nulka 744 p 813

K er 710411 alibratieadapt

K 10020030 alibratieadapter 

0.25 LPM Debietregelaar 478359 

K  alibratiekit 54 

L 711112 eiding 

Nulka 535 p 710

1 gelaar 478358 .5 LPM Debietre

Droogmiddel 10046306 
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N

 

 

otities 



MSA in Europe
[ www.msa-europe.com & www.msa-gasdetection.com ]

Northern Europe Southern Europe Eastern Europe Central Europe

Netherlands
MSA Nederland
Kernweg 20
1627 LH Hoorn
Phone +31 [229] 25 03 03
Fax +31 [229] 21 13 40
info@msaned.nl

Belgium
MSA Belgium
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Phone +32 [3] 491 91 50
Fax +32 [3] 491 91 51
msabelgium@msa.be

Great Britain
MSA Britain
Lochard House
Linnet Way
Strathclyde Business Park
BELLSHILL ML4 3RA
Scotland
Phone +44 [16 98] 57 33 57
Fax +44 [16 98] 74 0141
info@msabritain.co.uk

Sweden
MSA NORDIC
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Phone +46 [40] 699 07 70
Fax +46 [40] 699 07 77
info@msanordic.se

MSA SORDIN
Rörläggarvägen 8
33153 Värnamo
Phone +46 [370] 69 35 50
Fax +46 [370] 69 35 55
info@sordin.se

France
MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur 
Chalaronne
Phone +33 [474] 55 01 55
Fax +33 [474] 55 47 99
message@msa-gallet.fr

Italy
MSA Italiana
Via Po 13/17
20089 Rozzano [MI]
Phone +39 [02] 89 217 1
Fax +39 [02] 82 59 228
info-italy@
msa-europe.com

Spain
MSA Española
Narcís Monturiol, 7
Pol. Ind. del Sudoeste
08960 Sant-Just Desvern
[Barcelona]
Phone +34 [93] 372 51 62
Fax +34 [93] 372 66 57
info@msa.es

Poland
MSA Safety Poland
ul. Wschodnia 5A
05-090 Raszyn k/Warszawy
Phone +48 [22] 711 50 33
Fax +48 [22] 711 50 19
eer@msa-europe.com

Czech Republic
MSA Safety Czech
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
Phone +420 [59] 6 232222
Fax +420 [59] 6 232675
info@msa-auer.cz

Hungary
MSA Safety Hungaria
Francia út 10
1143 Budapest
Phone +36 [1] 251 34 88
Fax +36 [1] 251 46 51
info@msa.hu

Romania
MSA Safety Romania
Str. Virgil Madgearu, Nr. 5
Ap. 2, Sector 1
014135 Bucuresti
Phone +40 [21] 232 62 45
Fax  +40 [21] 232 87 23
office@msanet.ro

Russia
MSA Safety Russia
Pokhodny Proezd, 14 
125373 Moscow
Phone +7 [495] 921 1370/74
Fax +7 [495] 921 1368
msa-moscow@
msa-europe.com

Germany
MSA AUER
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Phone +49 [30] 68 86 0
Fax +49 [30] 68 86 15 17
info@auer.de

Austria
MSA AUER Austria
Kaplanstrasse 8
3430 Tulln
Phone +43 [22 72] 63 360
Fax +43 [22 72] 63 360 20
info@msa-auer.at

Switzerland
MSA  Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Phone +41 [43] 255 89 00
Fax +41 [43] 255 99 90
info@msa.ch

European 
International Sales
[Africa, Asia, Australia, Latin 
America, Middle East]

MSA EUROPE
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Phone +49 [30] 68 86 55 5
Fax +49 [30] 68 86 15 17
contact@msa-europe.com
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